
jsyjx007-2特种纳米防雾液 亲水 防起雾 用于光学设备的防起雾

产品名称 jsyjx007-2特种纳米防雾液 亲水 防起雾
用于光学设备的防起雾

公司名称 江苏虹瓷科技有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 常州市新北区河海工业园三期富康路38号

联系电话 0519-81698801 13961226121

产品详情

 e cleanstar jsyjx007-2特种纳米防雾液

其水接触角≤1°，本产品是绿色环保、高效，并且是适合大面积喷涂作业的透明超亲水乳液，环境友好
，为新的超亲水技术产品。

    本品在玻璃等物体表面形成的超亲水涂层后，透明性高、成膜性好，具备极强的亲水性，并且具有
较好的粘着力性，耐久性，性能稳定持久。

本品实用面广，适用于：镜片、浴镜、头盔透光板等的玻璃或透明亚克力板防雾产品的制备。

质量标准

包装：标准包装单组分，质量分别为20kg。

外观：混合后为乳浮液。

固含量：≥ 20%。

密度：≈1.182 g/cm3。

使用方法

预处理工件表面清洁干燥，适量擦涂本品至均匀，待干燥时再次擦拭至光洁。



注意事项

1、处理后的工件表干时呈现超亲水防雾效果，但附着力较弱。实干后，附着力进一步提升，避免高温高
湿。                

2、打开包装未使用的产品，需要盖紧密封，产品长期处在开口环境下，会导致失效。 

3、产品为化学类型产品，运输需要按照相关部门规定，在运输过程中，产品包装需要注意防火防雨、暴
晒、挤压和碰撞，保持包装完好无损。

4、本产品贮存于通风、干燥的室内仓库，避免阳光直射，产品包装并远离火源和热源；本品贮存期为1
年。

5、作业环境应保持良好通风。

6、作业人员应佩戴防护用品，如在作业过程中不小心溅入眼睛，应立即用清水冲洗，感觉不适，则就医
检查。
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