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挑选标签标签条形码打印机器设备

除条形码扫描器外，条形码的配套设施机器设备还包含复印机。和扫描仪机器设备一样，
条形码打印机能够分成更灵敏的携带式和迷你型式打印机、作用更完善的台式打印机、集
打印出于一体的手持终端机等。包装印刷办法也分成热敏电阻包装印刷和热转印工艺包装
印刷。热敏电阻包装印刷不用色带打印色带，只必须配置热敏打印纸就可以应用。一般用
以商场收条、打印出单据等场地。可是热转印工艺打印出的信息保留時间比热敏打印长。
因此在挑选复印机时，客户还可以按照自身的具体情景要求开展挑选。特别注意的是，在
挑选RFID复印机也是有许多知识。传统式上，射频识别技术复印机不兼容载入作用，打
印出低。现阶段市場上许多卖家的RFID复印机都适用RFID数据信息的同歩载入，进一步
提高了打印出。

标签条形码打印机如何更换条码纸

在使用标签条形码打印机打印出的环节中，常常会碰到拆装条码纸和色带的难题。如果我



们一开始应用标签条形码打印机，不容易拆装或拆装条码纸，这将造成复印机打印出预期
目标不理想化，乃至毁坏标签条形码打印机。目前波通好条码技术有限公司已梳理了普遍
的标签条形码打印机拆装方式 ，期待对您有一些帮助。开启标签条形码打印机机壳，然
后促进內部操作流程杆，将条码纸放纸器外伸，尽量 拆换的条码纸要从下边翻越。第二
步是取下标签条形码打印机的驱动轴，安裝新的条码纸，安裝时要留意出纸方位。流程3
将条形码纸从打印机头下翻越。第四步是安裝打印机头，固定不动不改变条码纸。流程步
是校准标签条形码打印机的机壳。进行以上5个流程后，拆装条码纸，然后检测，没有问
题就可以打印。

广东省东莞市波通好rfid技术有限责任公司今日给我们分析TSC-TTP-243系列产品设备
的疑难问题及解决方案。将数据信息并口传赠给PRINTER(复印机)。拆换其他电脑测试，
便于在PC机开展并口传输难题；查验线缆接线端子是不是出现异常，针角弯折等，以分
辨同轴电缆是不是有并口常见故障；3、查验DOSMODE传送的信息是不是合乎PRINTER
在DUMPMODE下印刷的数据信息。FOREXAMPLE：与PRINTREPORT联接，按着PRINT
ER的FEED键，随后开启开关电源，进到DUMP方式在Pc端键入：C:﹨COPYCONLPT；4
、假如上边打印有不一致的地区，可能是主机板并口毁坏，请将电脑主板寄到代理商解决
。REDLED闪动(色带ERROR纸)1、分辨书籍是不是为色带纸，ERROR？把碳条取下，再
次开启并检验打印纸张)，假如NORMAL(TWOGREENLEDLIGHTON),该数值色带ERROR
，不然为纸ERROR.2、色带ERROR；a.色带是不是合理安裝(可参照任意附赠光碟中VIDE
O安裝视频文件格式)？色带回收利用端是否有色带纸管厂？碳绑带是其他黑色素吗？它
的透光度过高吗？如未发觉色带，请使用标识将单带发送端(四方绿色光感应器)。
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