
CL-GB钢板橡胶止水带型号分类 橡胶止水带使用寿命

产品名称 CL-GB钢板橡胶止水带型号分类
橡胶止水带使用寿命

公司名称 衡水腾达橡塑有限公司

价格 32.00/米

规格参数 品牌:腾达
可售产地:全国
产地:衡水

公司地址 衡水北方工业开发区88号

联系电话 0318-2213821 15031855056

产品详情

CL-GB钢板橡胶止水带型号分类 橡胶止水带使用寿命

产品说明：

钢板橡胶止水带产品,CL-GB钢板橡胶止水带行内又称止水带钢片等。

产品组成：

钢板橡胶止水带是工程中常用的材料，可以采用包括钢板、铜板、合金钢板等，主要用于钢筋混凝土结
构、水坝及其它大型工程。采用钢板止水带它可改变水的渗透路径，延长水的渗透路线。在渗漏水可能
含有腐蚀成分的施工环境中，金属板止水带能起到一定的抗腐蚀作用。在防护工程中，采用金属板止水
带可确保工程的防护效果。金属板止水带也常用于抗渗要求较高、且面积较小的工程，如冶炼厂的浇铸
坑、电炉基坑等。

钢板橡胶止水带的断面采用非等厚结构，分强力区和防水区，使各部分受力均匀，合理。伸缩孔久壁为
平面，施工时板模夹制接触面大，不易脱位；钢板增设安装孔与钢筋相连接，固定牢靠不易位移。镀锌
钢板与混凝土的良好粘接，使防水性能更佳。

钢边式止水带主要可以分为:

普通钢板止水带、镀锌钢板止水带、不锈钢板止水带,规格为：200*2、200*3、300*2、300*3、350*2、350*
3、400*4、330*5等规格。

以上介绍的资料是经验之谈，价格方面可以看定制产品的多少进行合理的报价，以达到双方互相满意为



主，规格型号可定制。请您放心选购。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

