
防爆证煤安证流量计 矿用隔爆兼本安型流量计
分体式流量计生产厂家

产品名称 防爆证煤安证流量计 矿用隔爆兼本安型流量计
分体式流量计生产厂家

公司名称 济宁同创仪器仪表有限公司业务部

价格 8800.00/台

规格参数 品牌:同创
型号:LZD127/100
防爆类型:隔爆兼本安

公司地址 济宁高新区火炬城4号楼创业服务中心第4A314号

联系电话 18305472085 18353732167

产品详情

一般谈到电磁水表防护等级，代表就是IP65、68、防水、防尘这几类防护，具体的在这篇
文章告诉大家。

防护等级的意义，简单来说就是按照标准规定检验的方法，外壳对接近危险部件，避免固
体异物等进到水侵入带有的保护等级。

【IP代码】的意思与上诉防护等级有关附加信息一个代码体系，好比方说（IP65）里的I字
母就表示是防尘以及小颗粒物体进到的防护等级，而数字6表示对应的等级，P字母就代表
防水、避免液体进到物品的防护等级，5表示它对应程度。

I具体介绍防尘级别

0、表示没有相应保护，1、避免大固体进入；2、避免适中大小固体侵入；3、避免小的固
体侵入；4、防止物体大于1mm的固体进入；5、避免带有危害类粉尘入侵；6、完全避免
粉尘入侵

P相对的防水级别介绍

0->等于没有任何保护；1->水滴滴到外壳没有什么关系；2->如果外壳倾斜到了15度的情
况，水滴进入到外壳没关系；3->水或者是雨水从60度角滴到外壳上没有关系；4->液体经
过任何方向泼到外壳无影响；5->用水冲洗试样没关系；6->能够用到船舱里的环境；7->



可短时间内防浸水(1m水深)；8->表示一定的水深（1.5到3米）压力下长时间浸水工作。

青天特克电磁水表是按照标准GB/T4208-2017的进而研发生产，IP68的防护等级是没有问
题的。
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