
土压力盒的安装方法和工作原理

产品名称 土压力盒的安装方法和工作原理

公司名称 长沙国瑞电子科技有限公司

价格 2.00/个

规格参数 品牌:长沙国瑞
型号:GR-TYXXB
量程:0.2到60MP

公司地址 高新技术开发区正兴路118号

联系电话 18229899012 13548535898

产品详情

欢迎使用我公司的产品！您拥有我公司传感器及其检测设备的同时就标志着您掌握了先进的工程检测手

段和享有本公司的优质服务，使用本产品之前请详细阅读本说明书或来电垂询，谢谢！

一、用途

GR-TYXXB土压力盒广泛应用于建筑、铁路、交通、水电、大坝、隧道等工程领域的基础及其它

土压、水压的压力测量，充分了解被测点的压力状态。

二、土压力盒的特点

 1、采用振弦理论设计制造，具有高灵敏度、高精度、高稳定性的

优点，适于长期观测。



2、采用全数字检测，信号长距离传输不失真，抗干扰能力强。

3、具有智能功能，出厂时将传感器型号、编号。

4、绝缘性能良好，防水耐用。

5、用户可根据不同要求选用相应型号的压力盒。

6、采用脉冲激振方式激振，测试速度快。

 7、配备本公司智能读数仪即可直接显示压力值，又可显示振弦频率，测量直观、简便、快捷。

8、配接本公司自动接线箱可实现无人职守测量。

 9、配备本公司多通道正弦信号检测仪可测量结构体的动力参数，如自振频率、阻力系数、动力系数、
振型等。

10、可直接测出测点温度，并能进行温度补偿（温度型）。

11、该系列传感器可与本公司一至六弦振弦检测仪配套使用。

 

 

三、土压力盒的安装与使用

（一）、土压力盒的使用与安装方法

1、根据结构要求安装地点与测力方向（测力方向有水平和垂直两个方向）。

2、在土压力盒周围放 30cm 左右厚的细砂（里面不能有大颗粒硬物）包裹并

压实，把土压力盒受力面（光面）与受力方向垂直安放好。然后在土压力盒周围放

30cm 左右厚的细砂包裹并压实好即可。见下图：

3、将导线沿结构体引出，采用 PVC管护套保护好。

4、把土压力盒插在读数仪端 1，连接仪器调零（如何调零可电话咨询我公司售后人员）。

 将压力盒与智能读数仪连接好，按”测量”键,直接显示兆帕值，温度，编号。
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