
脱碳层深度测试办理深圳第三方实验室

产品名称 脱碳层深度测试办理深圳第三方实验室

公司名称 深圳市讯道技术有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 深圳市宝安区航城街道九围社区洲石路723号强
荣东工业区E2栋华美电子厂2层

联系电话 0755-23312011 13378656621

产品详情

概述：钢表层碳的损失，脱碳会明显降低钢的淬火硬度、耐磨性和疲劳性能。实质是钢中碳在高温下与
氧和氢等发生作用，生成一氧化碳或甲烷，逸出钢件表面。目的：检查脱碳层深度、类型、组织特征等
脱碳层测定

检验方法：金相法、硬度法、化学分析法检验步骤金相法：取样镶嵌——磨光——抛光——侵蚀吹干—
—观察测量硬度法：取样镶嵌——磨光——抛光——硬度测定——绘制硬度曲线——计算化学法：逐层
取样——化学分析——评定

测试标准GB/T 13298金属显微组织检验方法GB/T224钢的脱碳层深度测定法ISO 3887 Steels-Determination of
the depth of decarburizationASTME1077-14 Standard Test Methods for Estimating the Depth of Decarburization of
Steel SpecimensJB/T7362滚动轴承零件脱碳层深度测定法
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