
百得燃烧器1吨锅炉用TBG110 LX P

产品名称 百得燃烧器1吨锅炉用TBG110 LX P

公司名称 苏州炽祺机电设备有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:百得
型号:TBG110 LX P
产地:意大利

公司地址 常熟市通港路98号

联系电话  13915644110

产品详情

   

百得燃烧器1吨锅炉用TBG110 LX P，双段火运行的空气和燃气在燃烧头内混合，百得燃烧器燃烧器排放在达到80毫克，待机时风门关闭以减少热损失，采用一个法兰和一个绝缘密封圈与锅炉连接固定。
百得燃烧器

燃烧器的维护保养
1、分解燃烧器 a.放掉加温油池内的油。拆下电源线、气管、上油管、油泵电机电源线。取下燃烧器。 b.旋开稳焰盘固定螺丝，取下稳焰盘。旋开燃烧器盖板螺丝，打开盖板，拔下电极电缆线，旋开电极固定螺丝，取下电极。 c.拧开油管连接喷油头和吸油管的螺栓，取下油管。（可松开进气管连接螺栓和固定螺母）拧下连在进气管上的喷头。拆下喷头上的喷油嘴。取下喷油嘴上的O型圈。 d.打开温控器盒盖，旋开固定在加温油池上的螺丝，从加温油池上取下温控器盒及加温油池内的温度传感器。拧开固定加热丝的螺母，取出加热丝。拧开加温油池内固定吸油管的螺母，取下吸油管。 e.拧开过滤罐底部的螺丝，放出油。在拧开过滤罐上盖中间部位的螺丝，打开过滤罐上盖，取出过滤网。燃烧器需要清洗保养的部件分解完毕。 2、清洗燃烧器部件 a.去除稳焰盘上的积垢，通开缝隙。清除电极上的积碳。 b.用化油器清洗剂清洗喷油嘴、喷头、油管、吸油管。如果油管、吸油管管壁积垢，用通条清通。检查O型圈是否完好，必要时更换。不要用化油器清洗剂清洗O型圈。c.清除加热丝和温度传感器上的油垢。清除加温油池底部油泥。d.清洗过滤罐和过滤网。放掉储油箱内的油，清除底部油泥，清洗油箱。 3、组装按分解顺序反向组装。安装电极时注意电极的间隙(2.5mm)，电极与其他部件的间隙。(不能搭铁) 组装完毕后，要向加温油池内加入油，至液面标志处，然后安装使用。（以上对燃烧器的维护保养工作每年进行一次。）
4、日常维护 1、清洗稳焰盘(根据燃料油的洁净度及燃烧器的使用率清洗3—15日) 方法：取下燃烧器，用化油器清洗剂清洗稳焰盘，去除积碳、结焦，保持盘面缝隙通畅。同时，检查点火电极间隙(2.5mm)。电极与其他部件的间隙。(不能搭铁) 2、清洁喷油头及油管 (每三个月清洁一次)方法：用高压空气对准喷油嘴吹，清通油路。(不要用化油器清洗剂清洗喷油嘴)3、清洁过滤网、感光器、溢油槽(根据使用情况及时清洁)

百得燃烧器系列：
轻油燃烧器：BTL6CN，BTL10CN，BTL10PCN，BT14G/W，BTL14PCN，BT14DSG/W，BT14DSG，BTL20CN，BTL20PCN，SPARK26/W，SPARK26DSG/W，SPARK26DSG/X，BTL26CN，BTL26PCN，SPARK35/W，SPARK35DSG/W，SPARK35DSG/X，BT40DSG，TBL45P，BT55DSG，TBL60P，BT75DSG，TBL85P， BT100DSG，TBL105P，TBL130P，BT120DSG，BT180DSG，TBL210P，BT250DSG，BT300DSG，BT350DSG，BT75DSPG，BT100DSPG，BT120DSPG，BT180DSPG，BT250DSPG，BT300DSPG，BT350DSPG，GI350DSPG，GI420DSPG，GI510DSPG，GI1000DSPG，
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