
欧标工字钢IPE100对应型号表-EN10025欧标认证

产品名称 欧标工字钢IPE100对应型号表-EN10025欧标认证

公司名称 上海郁晶建筑工程有限公司

价格 5203.00/吨

规格参数 品牌:莱钢/津西/日照
型号:IPE100 IPE30
规格:100*55*4.1*5

公司地址 上海市宝山区高逸路112-118号6幢5115室

联系电话 021-65915569 13726885589

产品详情

欧标工字钢IPE100对应型号表-EN10025欧标认证欧标工字钢是直腿工字钢

S355J0详情：S355J0属欧洲标准产的一种碳素结构钢板，与国标下的Q345B钢板的性能、成分及使用上较
为相似。但是这两种钢板的一些细

节上还是不同的，不能完全起到替代的作用。2、碳素结构钢用于建筑、桥梁、船舶、车辆及其他结构，
必须有一定的强度、必要时要求冲击性能和焊接性能的碳素钢。

    欧标IPE直腿工字钢规格表

      可提供材质：S235、S275、S355、S460等

      计重方式：过磅、理计

     公差执行标准：EN10034:1993

    质量等级：（受理质量异议）

                                               

欧标工字钢      型号 IPE80       80x46x3.8尺寸                  材质 S235/S275
(JR、J0、J2  ）

欧标工字钢      型号IPE100     100x55x4.1尺寸                  材质 S235/S275  (JR
J0、J2  ）

欧标工字钢      型号IPE120     120x64x4.4尺寸                  材质 S235/S275 



(JR、J0、J2  ）

欧标工字钢     型号 IPE140     140x73x4.7尺寸                  材质 S235/S275 
(JR、J0、 J2 ） 

欧标工字钢      型号IPE160     160x82x5 尺寸                    材质 S235/S275 
(JR、J0、2  ）

欧标工字钢      型号IPE180     180x91x5.3尺寸                   材质 S235/S275 JR、J0、
J2 ） 

欧标工字钢     型号 IPE200     200x100x5.6尺寸                 材质  S235/S275
JR、J0、J2 ） 

欧标工字钢     型号 IPE220     220x110x5.9尺寸                 材质 S235/S275 
(JR、J0、J2 ）

欧标工字钢      型号IPE240     240x120x3.2尺寸                材质  S235/S275 
(JR、J0、J2 ）

欧标工字钢      型号IPE270     270x135x6.6 尺寸               材质  S235/S275 
(JR、J0、J2 

欧标工字钢      型号IPE300     300x150x7.1尺寸                材质  S235/S275 
JR、J0、J2 ） 

欧标工字钢      型号IPE330     330x160x7.5 尺寸               材质  S235/S275
(JR、J0、J2 ） 

欧标工字钢      型号IPE360     360x170x8尺寸                  材质   S235/S275 
(JR、J0、J2 ） 

欧标工字钢     型号 IPE400     400x180x8.6 尺寸               材质  S235/S275
(JR、J0、J2 ） 

公司简介

上海铸然供应链集团有限公司，本着低价格经营，质量保障、库存量充足，品种规格齐全的销售原则，
让客户买的放心，用的安心！诚信、是我们的服务宗旨，

我们竭诚为新老客户提供过硬的产品和优质的服务，提供美标、英标、欧标、日标的产品（UPN/UPE欧
标槽钢、IPN/IPE欧标工字钢，HEA/HEB欧标H型钢、PFC英标槽钢、

，G300澳标槽钢、澳标H型钢、SS400日标槽钢、日标角钢、UB/UC英标H型钢、A36美标槽钢、美标H型
钢、T型钢等 主要材质有S235 S275 S355 S355J0 S355JR S355J2 

A36 A992 A572GR50  SS400 G300 ）。也竭诚欢迎广大新老客户来电

钢材信息

S355J0的包装、标志、质量证明书：钢板的包装、标志、质量证明书应符合GB/T



247的规定。6、S355J0的化学成分（元素成分：wt%）：碳C：≤0.22 硅Si：≤0.55锰Mn：≤1.60
磷P：≤0.025硫S：≤0.025 铜Cu：≤0.55PS：具体化学成分应在钢厂材质书中注明。
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