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产品名称 编织袋塑料撕碎机 牡丹江塑料撕碎机
张家港联达机械

公司名称 张家港市联达机械有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 江苏省张家港市锦丰科技创业园B11幢

联系电话 13901561652 13901561652

产品详情

 撕碎机刀片的使用是非常讲究的。尤其是撕碎机刀片因为采用高耐磨的冷磨加工技术精致而成，所以
在使用时也有一定的注意事项。因为刀体拥有非常好的强度和韧性，所以在实际的使用过程中也可以轻
易的切断一些较为轻薄的金属材质。但是值得注意的是一些较厚的金属材质不易用撕碎机的刀片来切断
，这样会非常的容易损坏刀片。 因为物料材质的不同意，在实际的使用过程中撕碎机刀片总是容易变钝
。这时如果一旦发现刀片不好的时候就应当立即将其卸下，塑料纸撕碎机，为了不影响生产，从新换上
新的刀片继续加工。

一、油管漏油，供油压力缺少;

   二、油管堵塞，板材塑料撕碎机，润滑油脂活动不畅;

   三、润滑油太脏，混有杂物;

   四、轴瓦与轴之间的空地太小;

   五、润滑油挑选不合适，粒度太大或太小;

   六、在冬季发动前没有开油温加热器，油太粘;

   七、在夏日，编织袋塑料撕碎机，从油泵打出的润滑油没有通过油冷却器，或油冷却器发生缺点，
如水管堵塞、流水不畅、断水;

   八、轴承循环冷却水装置发生缺点，如堵塞等;

   九、排料口调得太小(推力板太长)使偏心轴受力太大;



   十、传动皮带拉得太紧，轴承受力太大。

撕碎机设备的的操作过程中有很多细节要需要我们注意，如如物料的硬度要一样，不要一次放入多种物
料进行撕碎，这样可能对撕碎机设备造成不好的影响，因此正确操作撕碎机的工作非常重要，如何操作
撕碎机设备呢？撕碎机厂家为大家介绍一下：

   首先我们需要将撕碎的物料收集起来，一般的撕碎物料多是废料或者边角料、垃圾一类的物料，牡
丹江塑料撕碎机，因此回收价格很低，这也是撕碎机设备能够创造很好利润的一个主要原因，原料比较
广泛而且价格低廉。

编织袋塑料撕碎机-牡丹江塑料撕碎机-张家港联达机械(查看)由张家港市联达机械有限公司提供。张家港
市联达机械有限公司是从事“PET瓶清洗回收设备,农膜/PE/PP膜清洗回收设备等”的企业，公司秉承“
诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：郑勇。
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