
塑料家电外壳破碎机 联达机械有限公司 宁波破碎机

产品名称 塑料家电外壳破碎机 联达机械有限公司
宁波破碎机

公司名称 张家港市联达机械有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 江苏省张家港市锦丰科技创业园B11幢

联系电话 13901561652 13901561652

产品详情

它是一种能够立即粉碎注塑厂排出水口料的机器。

●由于低速旋转，振动小，噪音低，废旧轮胎破碎机，粉碎的颗粒不会散落。

●由于粗磨刀片通过齿轮减速，因此扭矩很大。

●我们重新设计了传统的粉碎机，使工厂的工作环境更加顺利。

●内置准双曲面齿轮，采用齿轮电机，设计紧凑，可放置在成型机旁边。

对辊破碎机主要采用V带或万向联轴器驱动器来调节两辊之间的距离，液压缸控制辊子压力，两辊进行
挤压而破碎物料，物料通过供料口落在两个辊之间，通过对辊挤压的物料自然落下，当遇到坚硬或不易
受伤的物料时，辊子会在液压缸的作用下自动退让，增加两辊之间的间隙，使坚硬或不易受伤的物料自
然下降，防止机器损坏。两个相对转向的辊子之间有一定的间隙，可以通过更改间隙来控制物料的出料
粒度。

随着市场的需求变化，塑料家电外壳破碎机，各个破碎机厂家已经相继推出了各种各样的新型颚式破碎
机，其实，各种新型颚式破碎机的工作原理都大同小异，万变不离其宗。
下面我们来给你介绍一下新型破碎机的使用方法：

新型颚式破碎机安装完毕后，通过认真排查各项标准，保证没有问题之后，纸管破碎机，才可以进行新
型颚式破碎机的使用。无负荷试机前，先把破碎机飞轮转动一圈，确保无阻就可以开机了。无负荷试机
的条件如下：

1、无负荷试运转不少于4小时，但必须在轴承温度稳定1小时后才能结束试运转。



颚式破碎机在使用一定时间后，齿板会产生不同状况的受到磨损，颚式破碎机齿板是经水力处理的规范
高锰钢的质地。其齿板受到磨损属于切削式磨损。通过分析，这种切削式磨损主要是分为3种状况：

1、物料相对于牙板近程滚动摩擦，摩擦切削牙板产生碎渣，宁波破碎机，导致颚式破碎机齿板的受到磨
损。

2、物料再次进行反复挤压切削颚式破碎机齿板，在齿板外表，或在齿板的突出根处形成细微裂痕，这样
的细微裂痕持续扩展到相接，造成颚式破碎机齿板表层原材料的脱落，形成碎渣。

塑料家电外壳破碎机-联达机械有限公司-宁波破碎机由张家港市联达机械有限公司提供。张家港市联达
机械有限公司为客户提供“PET瓶清洗回收设备,农膜/PE/PP膜清洗回收设备等”等业务，公司拥有“联
达”等品牌，专注于清洗、清理设备等行业。，在江苏省张家港市锦丰科技创业园B11幢的名声不错。欢
迎来电垂询，联系人：郑勇。
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