
美国奥豪斯电子秤维修称重模块传感器维修

产品名称 美国奥豪斯电子秤维修称重模块传感器维修

公司名称 深圳市松日鼎盛科技有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 广东省深圳市宝安西乡丰成商务维修中心（售后
服务维修社）

联系电话 15302766020 15302766020

产品详情

美国奥豪斯电子秤维修，奥豪斯称重模块传感器维修

CP512C，CP1502C，CP2202C，CP4202C，AR4202CN

Ohaus Explorer 精密天平

OHAUS Explorer 具有 SmarText 2.0，这是一个用户友好的基于应用程序的图形软件平台，与重新设计的
抗静电防风罩、增强的称重性能以及与称重底座分离的灵活模块化显示器相一致。Explorer
在技术和功能设计之间取得平衡，提供准确的性能，这将提高您的实验室效率。

特征

高分辨率多语言彩色 VGA 触摸显示屏，带有图标，操作简单

用于清洁度、速度和安全性的可编程多功能非接触式传感器

多种应用模式和用于存储个人应用设置的库

 

技术数据

应用：称重（17 个单位 + 自定义单位）、零件计数、% 称重、动物/动态称重、检重、灌装、累加、配方
、差异称重、密度测定、峰值保持、成分成本计算、移液器调整、毛重/净重/皮重称重

显示屏：高分辨率 14.5 厘米（对角线）全彩 VGA 触摸显示屏，包括 QWERTY



和数字键盘以及称重容量指示

市电操作

结构：金属底座、ABS 顶部外壳、不锈钢锅、带翻盖的玻璃防风罩、可更换的使用盖

运输重量：9.6kg

外形尺寸：230 x 350 x 393 毫米

有关平台尺寸和其他详细信息，请参阅随附的数据表

版本

模型容量可读性测试重量

EX223220克1毫克200g，F1

EX423420g1毫克400g，F1

EX623620g1毫克500g，F1

EX11031100g1毫克1000g，F1

EX22022200g0.01g2000g，F1

EX42024200g0.01g4000g，F1

EX62026200g0.01g5000g，F1

EX1020210200g0.01g10000g，F1

EX62016200g0.1g5000g，F1

EX1020110200g0.1g10000g，F1
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