
河北 p型止水橡皮外观质量检测 橡胶闸门水封性能项目检测

产品名称 河北 p型止水橡皮外观质量检测
橡胶闸门水封性能项目检测

公司名称 衡水腾达橡塑有限公司

价格 65.00/米

规格参数 品牌:腾达
可售产地:全国
产地:衡水

公司地址 衡水北方工业开发区88号

联系电话 0318-2213821 15031855056

产品详情

p型止水橡皮外观质量检测 橡胶闸门水封性能项目检测

产品说明：

p型止水橡皮胶片又称P型止水带,闸门水封是水电工程闸门的一个重要组成部分,是保证闸门密闭封水、正
常运行的关键部件.闸门水封材料可以根据水头高低和孔口大小等具体条件进行选择,常用的莫过于橡胶闸
门水封.橡胶闸门水封又名止水橡皮或者止水橡胶。

产品优点：

   它的优点是弹性好,适应变形能力较强；结构简单、封水严密可靠；比较经济,安装更换简便耐老化
性较好,使用寿命较长.  我公司生产的水闸橡胶密封件是按GB18173.2-2000标准生产的。

p型止水橡皮胶料的物理性能检测项目：

硬度、拉伸强度、撕裂强度、扯断伸长率、压缩变形、脆性温度、热空气老化、臭氧老化、橡胶与金属
的粘合。

p型止水橡皮胶片尺寸和外观质量的检验

1、p型止水橡皮胶片尺寸的检验

检验项目：胶片厚度、胶片宽度、芯条宽度、芯条厚度



2、p型止水橡皮胶片外观质量的检验：

逐一检查p型止水橡皮胶片表面，不得有夹杂的块状胶，不得有孔洞，不得有严重影响胶片厚度的水纹。
胶片表面钙粉要均匀不能过多或过少。

以上内容就先介绍到这里，如需技术方面的支持可来电进行详细咨询。实体企业有自己的工厂技术团队
，质量方面请您放心选购。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

