
安徽皮带流水线，皮带流水线定制，双边工作台皮带流水线

产品名称 安徽皮带流水线，皮带流水线定制，双边工作台
皮带流水线

公司名称 合肥杰明机电技术有限公司

价格 .00/件

规格参数 皮带种类:PE、SIR、PU和PV
输送带材质:橡胶带、PVC带、帆布带
输送带形式:带挡板输送带、带围板、平

公司地址 合肥市金富路与金岗大道交口

联系电话  15255126892

产品详情

皮带线又叫皮带式流水线，也叫皮带输送机，带式输送机或胶带输送机，是组成有节奏的流水作

业线所不可缺少的经济型物流输送设备。

2. 皮带机按其输送能力可分为重型皮带机如矿用皮带输送机，轻型皮带机如用在电子塑料，食

品轻工，化工医药等行业。皮带输送机具有输送能力强，输送距离远，结构简单易于维护，能方

便地实行程序化控制和自动化操作。运用输送带的连续或间歇运动来输送100KG以下的物品或粉

状、颗状物品，其运行高速、平稳，噪音低，并可以上下坡传送。

常用皮带种类

3. 常用皮带种类:PE、SIR、PU和PVC等材质

功能及特点

结构简单、维修方便、外形美观、运行可靠、被广泛应用于电子、家电、食品、汽车、摩托车等

行业的零部组装的输送

技术参数:



1. 主要输送形式为:条形工作台、独立工作台、单边工作台、双边工作台和无工作台输送形式。

2. 驱动的形式有:电机驱动输送形式。

3. 皮带常用宽度为:20~ 2000mm，也可根据客户要求定做。

4. 输送带的材质有:橡胶带、PVC带、帆布带、食品带等。

5. 输送带的形式有:带挡板输送带、带围板、平皮带及防滑带等。

6. 工作台板尺寸根据用户定。

7. 工作台面有:贴防火板、普通橡胶、防静电橡胶灯。

8. 线体支架有:不锈钢、铝型材、碳钢喷塑等。

9. 输送速度一般为0.1~10M/min; 也可根据用户需要采用调速或定速。

10. 调速有:变频调速、电磁调速、电子调速、机械调速等。

11. 皮带机架材质有:碳钢、不锈钢、铝型材。

皮带线的分类

1、直线型皮带输送线

2、带工作台皮带输送线

3、爬坡皮带输送线

4、转弯皮带输送线

5、槽型皮带输送线

6、伸缩皮带输送线

7、刀口皮带输送线

8.挡边皮带机

https://baike.so.com/doc/5939168-6152101.html


9.圆管皮带输送机--新型
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