
江川机械 电磁除铁机

产品名称 江川机械 电磁除铁机

公司名称 淄博市淄川江川机械厂

价格 面议

规格参数

公司地址 淄博市淄川经济开发区南五公里（康家坞工业园
）

联系电话 13053393931 13053393931

产品详情

非带式电磁除铁器安装方法

非带式电磁除铁器安装方法：必须选择电动行走小车 。以便电控自动吸、弃铁。轻型
特别是三吊点的除铁器，一般选择电动单轨单车吊挂。重型设四吊点的除铁器可以选择电
动双轨或单轨组合行走架。重型设三个吊点的可以选择电动单轨组合行走架。淄博市淄川
江川机械厂主要产品有：除铁机，自动电磁除铁机，JC系列电磁泥浆磁选机、TCS系列永
磁除铁器，各种永磁磁选机、电磁除铁器、电磁磁选机振动设备、输送设备，特别是新开
发研制的JC系列电磁干粉磁选机对120~325目以内的细粉，除铁效果特别好，深受广大用
户的赞誉。

除铁器的冷却效果

除铁器适用于各行业输料除铁，可实现连续不断的吸、弃铁。选择合适的除铁器，电磁除
铁机，并正确的安装，可以减少设备的购买和安装成本，提高去除铁的效果，其中除铁器
的冷却效果就会对除铁效果有一定的影响，具体如下：除铁器磁场强度与电流成正比，电
流与电阻成反比，电磁除铁机，电线圈电阻会随温度的上升而上升，因此，长期的电力和
电线圈温度上升，浆料电磁除铁机，其阻力增加，相应的电流就会减少，导致磁场强度减
弱，直到他们达到一个动态平衡。因此，除铁器的良好冷却效果是保持电场强度快速减小
的重要因素。冷却方式目前常用的有自然冷却式、迫风冷却式、冷式和水冷式。自然冷却
式除铁器由于具有体积小、量轻、装简便、构简单、用与维修方便
，价格便宜等优点而得到广泛的应用。



1、当物料中含铁量较多时，应选用连续自动除铁的RCDC、RCDD、RCDF系列自卸式电
磁除铁器；RCYD(C)、RCYD Ⅱ、RCYQ系列自卸式永磁除铁器；RCT系列永磁滚筒。2
、当物料中含铁量较少时，应选用RCYB系列永磁除铁器，RCDA、RCDB系列电磁除铁器
。3、当物料中的铁磁物特别少时，选用GJT系列金属探测仪和强磁自卸式电、永磁除铁
器配套使用，达到自动监测自动除铁，具有省电节能、寿命长、除铁效果好等特点。4、
当使用悬挂式电、永磁除铁器时，如物料过厚可与无磁托辊配套使用，提高除净率。也可
适当降低悬挂高度，以达到理想的除铁效果。5、当使用环境（如粉尘、、灰尘）较严重
时，应选用RCDB系列全密封结构的电磁除铁器、RCY系列永磁除铁器。6、当物料中含有
除铁器不能吸附的非磁性金属材料时，应选用GJT系列金属探测仪检测出金属物，自动停
机报警后人工除铁。7、当用户不使用输送胶带而采用溜槽、管道、链板机、提升机等设
备输送物料时，应采用RCYE系列管道式永磁除铁器。8、对于除铁要求较高的场合，如要
求悬挂高度大于额定悬挂高度或物料厚度大于额定厚度时，应选用大于本规格的除铁器或
采用多级除铁。

江川机械(在线咨询)-电磁除铁机由淄博市淄川江川机械厂提供。淄博市淄川江川机械厂是从事“除铁机,
JC系列电磁泥浆磁选机,TCS系列永磁除铁器”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您
提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：王树兵。
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