
130级热粘合直焊性聚氨酯漆包铜圆线

产品名称 130级热粘合直焊性聚氨酯漆包铜圆线

公司名称 厦门泓波电子有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:洪波
绝缘性质:热粘合直焊性聚氨酯漆包铜圆线

公司地址 中国 福建 厦门市湖里区
马垄路17号SO商务大厦A910室

联系电话 86 0592 5773088 13860128990

产品详情

品牌 洪波 型号 QAN-1B/130、QAN-2B/13
0

绝缘性质 热粘合直焊性聚氨酯漆包
铜圆线

芯数 *

护套材质 * 拉伸强度 ≥28
电线最大外径 0.855（mm） 材料形状 圆线
绝缘厚度 0.030（mm） 产品认证 UL

130级热粘合直焊性聚氨酯漆包铜圆线

产品型号： qan-1b/130、qan-2b/130

产品规格： ф0.05-0.80mm

产品特性： 本产品可在130℃环境下连续工作20000小时以上，在耐溶剂性能、机械性能
和耐热性能方面有较好表现，特别在直焊性、高频低介质损耗和易着色方
面有及佳优异表现，主要运用于通讯、继电器、小型变压器、高品质音响
和高品质家用电器等。此外客户免除浸漆工序，以此提高工效和降低环境
污染。
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