
桥式起重机焊缝超声波无损检测 宜昌市锻造件缺陷磁粉无损检测

产品名称 桥式起重机焊缝超声波无损检测
宜昌市锻造件缺陷磁粉无损检测

公司名称 广分检测认证有限公司

价格 .00/件

规格参数 GFQT:锻造件缺陷磁粉无损检测
周期:3-5
服务范围:全国

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 18662582169 18662582169

产品详情

检测产品

压力管道：工业压力管道、油气长输管道、工业金属热力管道、工业金属燃气管道等；

压力容器(含气瓶)：电力工业锅炉压力容器、固定式压力容器、移动式压力容器等；

钢结构工程：建筑工程用钢结构、路桥钢结构、水利工程钢结构、电力工程钢结构等；

锅炉：蒸汽锅炉、热水锅炉、有机热载体锅炉等；

船舶及船用产品：动力装置、舱室设备、甲板机械、海上设施水面以上钢结构等；

原材料：板材、棒材、管材、铸件、钢锻件、紧固件、螺栓、螺钉、螺柱和螺母等；

钢结构管道

石油储罐游乐设施

游乐设施：转马、滑行、陀螺、飞行塔、赛车、自控飞机、观览车、小火车、架空游览车、光电打靶、
水上游乐设施、碰碰车、电池车、滑道、蹦极等；

起重机械：桥式起重机、门式起重机、塔式起重机、流动式起重机、铁路起重机、门座起重机、桅杆起
重机、悬臂式起重机、缆索起重机、轻小型起重机、塔吊、桥吊、汽车吊、履带吊、钢丝绳、客运架空
索道、货运架空索道、电梯、升降平台、吊钩、起重滑车、吊具、千斤顶、手动葫芦、电动葫芦、普通
绞车等；



广告牌检测：落地广告片、墙面广告牌、屋顶广告牌、单立柱广告牌、候车亭广告牌、地铁广告牌、公
交车广告牌、机场广告牌、火车站广告牌、汽车站广告牌、射灯广告牌、大型灯箱、LED广告牌、高速
高炮广告牌、霓虹灯广告牌、路牌广告等。

对于锻件的质量检验所采用的无损检测方法一般有:磁粉检验法、渗透检验法、涡流检验法、超声波检验
法等。

锻件是金属被施加压力，百通过塑性变形塑造要求的形状或合适的压缩力的物件。这种力量典型的通过
使用铁锤或压力来实现。铸件过程建造了精致的颗粒结构，并改进度了金属的物理属性。在零部件的现
实使用中，一个正确的设计能使颗粒流在主压力的方向。

探伤原因:金属在冶炼出来的过程中本身会有一些缺陷，金内属在锻打过程中会减除一部分缺陷增加一部
分缺陷，如果锻件要用在比较重要的场合，常见的是生产模具，里面的容缺陷有时会在模具生产到后工
序时出现而造成工件的报废，这个损失是很大的。这时就需要提前对锻件进行探伤了。

锻件探伤标准

GB/T 8651-2002

金属板材超声板波探伤方法

GB/T 1786-2008

锻制圆饼超声波检验方法

GB/T 2970-2004
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