
湖州乒乓球室地胶,橡胶运动地板,轻体地材

产品名称 湖州乒乓球室地胶,橡胶运动地板,轻体地材

公司名称 河北跃羚体育器材有限公司

价格 25.00/平方米

规格参数 宽幅:1.8,2米
颜色:红,蓝,绿,黄等
产地:河北

公司地址 河北省石家庄桥西区槐安路246号

联系电话 19933047934 19933047934

产品详情

   塑胶跑道接缝处要进行凹槽处理，粘合时凹槽由向顺倾斜等制成，重叠宽度为30毫米;焊接时做成v
形，斜坡为[0x4e 2a]10-20毫米时，=65-75度;[0x4e
2A]2-8毫米时=75-85度。木板越厚，倾斜口越小，木板的薄侧波角越大。

定制篮球场：塑胶跑道基本知识

塑胶跑道排列前要尝试试验包装号码。粘贴时，先清洁基层表面，涂一层薄而均匀的底胶，干燥后在面
上留下弹线，分段，沿墙边缘留下200-300毫米，形成边框。地板的材质包括实木地板、强化地板、pvc塑
胶地板。

 当然还有很多，在这只是介绍几种。

 实木地板的优缺点来简单的说一下，首先，实木地板来自于木材，不含，对人的身体是没有危害的。
铺好之后，我们走在上面是很柔软的。然后就是实木地板的保养问题了，因为实木地板的材料原因，一
旦屋内过于潮湿或者干燥就容易出现变形。而且实木地板的一直都是很。

 强化地板

 优点：耐污性强，打理方便;稳定性强，不易变形开裂;花色种类多，更加美观;安装方便快捷;。硬度，
不容易被刮伤。，比实木地板要便宜一些

个化性定制设计，可根据整体环境想铺成什么颜色就铺成什么颜色，而且表面纹理款式，规格也有很多
，可凭自己喜好随意搭配，后期也可以变换图案。十分方便。

 PVC地胶不环保，尤其夏天暴晒，可能还会有气味挥发。而悬浮拼装地板的制作材料是改性度PP，、
无味，还减震，减震能很好地实现垂直吸震及能量回送，侧向缓冲，防滑，防运动损伤，对运动员的膝



盖、踝、背部及颈椎关节形成了佳保护。运动员关节所受的冲击，避免意外的冲击性伤害。4、PVC地胶
吸热，打湿后容易滑倒。悬浮地板表层经特殊处理，在室外强光下，不吸光和反光刺眼，不吸热储热，
能的保护运动员眼睛，不易产生疲劳。低热反射、不吸汗、无湿气、不产生滞留气味;根据以上来看

    底部处置的内容包括底部外表的灰尘、油、疏松的东西、减轻酸洗或外观缺陷、基层硬度。冬天塑
胶跑道施工前要具备水泥基础干燥和下摆外观温度
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