
氧指数测试办理深圳第三方检测机构

产品名称 氧指数测试办理深圳第三方检测机构

公司名称 深圳市讯道技术有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 深圳市宝安区航城街道九围社区洲石路723号强
荣东工业区E2栋华美电子厂2层

联系电话 0755-23312011 13378656621

产品详情

氧指数的定义在规定的试验条件下，在氧氮混合气流中，测定刚好能维持材料燃烧的以体积百分数表示
的低氧浓度。氧指数是用来判断材料在空气中与火焰接触时燃烧的难易程度适用范围适用于评定均质固
体材料、层压材料、泡沫材料、软片和薄膜材料等在规定试验条件下的燃烧性能，其结果不能用于评定
材料在实际使用条件下着火的危险性。

试样尺寸

试验方法将一个试样垂直地固定在向上流动的氧、氨混合气体的透明玻璃燃烧筒中，点燃试样的顶端，
并观察试样的燃烧特性，把试验连续燃烧时间或试样燃烧强度与给定的判据相比较，通过在不同氧浓度
下的一系列试验，估算氢浓度的小值。为了与规定的小氢指数值进行比较，试验三个试样，根据判据判
定至少两个试验样品熄灭。

检测内容

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

