
污水处理-小型污水处理设备

产品名称 污水处理-小型污水处理设备

公司名称 潍坊峻清环保水处理设备有限公司

价格 .00/台

规格参数

公司地址 山东省潍坊市奎文区新华路1589号1号楼1217（
注册地址）

联系电话 0536-4619989 15621668989

产品详情

污水处理-小型污水处理设备

【污水处理设备装置主机参考报价】

10t/d地埋式一体化污水处理设备主机箱体报价15000元

20t/d地埋式一体化污水处理设备主机箱体报价21000元

30t/d地埋式一体化污水处理设备主机箱体报价29000元

40t/d地埋式一体化污水处理设备主机箱体报价30000元

60t/d地埋式一体化污水处理设备主机箱体报价35000元

污水处理设备的结构特点

1、一体化污水处理设备由二级池子组成，材质为钢结构，埋深较浅。钢结构池采用国内穿网络防腐涂料
进行防腐。它是一种橡胶网络与塑料网络互相贯穿形成互穿网络聚合物，它能耐酸、碱、盐、汽油、煤
油、耐老化、耐冲磨，能带来锈防锈。设备一般涂刷该涂料之后，防腐寿命可达5年以上。

2、一体化污水处理设备中的AO生物处理工艺采用推流式生物接触氧化池，它的处理优于完全混合式或
二、三级串联完全混合式生物接触氧化池。并且它比活性污泥池体积小，对水质适应性强，耐冲击性能
好，出水水质稳定，不会产生污泥膨胀。同时在生物接触氧化池中采用了新型弹性立体填料，它具有实
际比表面积大，微生物挂膜、脱膜方便，在同样有机负荷条件下，比其它填料对有机物的去除率高，能
提高空气中的氧在水中溶解度。

3、由于在AO生物处理工艺中采用了生物接触氧化池，其填料的体积负荷比较低，微生物处于自身氧化
阶段，因此产泥量较少。此外，生物接触氧化池所产生瀚污泥的含水率远远低于活性污泥池所产生污泥



的含水率。因此，污水经污水处理设备后所产生的污泥量较少，一般仅需90天左右排一次泥。

4、一体化污水处理设备除了采用了常规的鼓风机消音措施外(如隔振垫、消音器等)，还在鼓风机房内壁
设置了新型吸音材料，使设备运行时的噪音低于50分贝，减轻了对周围环境的影响。

5、玻璃钢一体化污水处理设备配套全自动电器控制系统及设备损坏报警系统，设备可靠性好。

6、一体化污水处理设备可埋入地表以下，地表可作为绿化或广场用地，因此该设备不占地表面积，不需
盖房，更不需采暖保温。

该设备适用范围：

适用于小区、城镇、新农村建设、学校、公园、风景区、山地景区、养殖厂、食品厂、医院、保健院、
防疫站、车站、服务区等生活污水的处理。

产品销往：大石桥、盖州、灯塔、调兵山、开原、凌源、北票、兴城、石家庄唐山、邯郸、秦皇岛、保
定、张家口、承德、廊坊、沧州、衡水、邢台、辛集市、藁城市、晋州市、新乐市、鹿泉市、遵化市、
迁安市、武安市、南宫市、沙河市、涿州市、定州市、安国市、高碑店市、泊头市、任丘市、黄骅市、
河间市、霸州市、三河市、冀州市、深州市、济南、青岛、淄博、枣庄、东营、烟台、潍坊、济宁、泰
安、威海、日照、莱芜、临沂、德州、聊城、菏泽、滨州、章丘、胶南、胶州、平度、莱西、即墨、滕
州、龙口、莱阳、莱州、招远、蓬莱、栖霞、海阳、青州、诸城、安丘、高密、昌邑、兖州、曲阜、邹
城、乳山、文登、荣成、乐陵、临清、禹城、南京、镇江、常州、无锡、苏州、徐州、连云港、淮安、
盐城、扬州、泰州、南通、宿迁、江阴市、宜兴市、邳州市、新沂市、金坛市、溧阳市、常熟市、张家
港市、太仓市、昆山市、吴江市、如皋市、通州市、海门市、启东市、东台市、大丰市、高邮市、江都
市、仪征市、丹阳市、扬中市、句容市、泰兴市、姜堰市、靖江市、兴化市、合肥、蚌埠、芜湖、淮南
、亳州、阜阳、淮北、宿州、滁州、安庆、巢湖、马鞍山、宣城、黄山、池州、铜陵、天长、明光、桐
城、宁国、杭州、嘉兴、湖州、宁波、金华、温州、丽水、绍兴、衢州、舟山、台州、、、、、、、、
、、、、、、、
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