
桥梁行业用二工位数控钻床生产厂家 广丰数控

产品名称 桥梁行业用二工位数控钻床生产厂家 广丰数控

公司名称 济南广丰数控机械有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 济南市历下区甸柳三区7号楼

联系电话 18764007023 18764007023

产品详情

平面钻这一设备在很多行业中的重要性是不言而喻的，其力发电更是对此迫切需求。下面小编来具体阐
述一下平面钻的安全基本操作这一方面。

安全操作规程：

（1）对于平面钻的操作人员，其应该遵守相关的规定要求，不能违规操作。

（2）操作人员在工作前应穿戴好劳动防护用品，在工作时不能戴手套进行操作。

（3）平面钻长时间未使用后再使用时，应先使其从低速到高速空运转4到6分钟，以便检查其各个部分是
否正常。如果没有问题的话，那么才可以开始工作。

（4）平面钻使用前，要先检查一下其手柄、开关及旋钮等是否在正常位置上，其操纵是否灵活，以及其
安全装置是否完整和可靠。

（5）机床导轨上严禁放任何物品，并且不能在上面进行工件的修整等。

（6）平面钻运行时，桥梁行业用二工位数控钻床报价，操作人员不能擅自离开。设备使用完毕后，应及
时切断其电源。

安全生产重于任何操作，一切基本操作都必须要建立在安全之上来进行。如此好用的数控平面钻肯定不
会在一个行业中使用，平面钻主要用来进行钻孔、扩孔、铰孔及攻丝等加工操作的，所以其应用还是非
常广泛的。

在基板叠层不高的情况下，使用钻套可避免钻偏。目前大部分的厂家使用数据平面钻床，数控钻床使用
的是硬质合金的定柄钻头，其特点是能实现自动更换钻头。定位精度高，不需要使用钻套。大螺旋角，
排屑速度快，适于高速切削。在排屑槽全长范围内，钻头直径是一个倒锥，钻削时与孔壁的磨擦小，钻
孔质量较高。常见的钻柄直径有3.00mm和3.175mm.



      超微细颗粒的硬质合金钻头，其碳化钨相晶粒的平均尺寸在1微米以下。这种钻头，不仅硬度高
而且抗压和抗弯强度都提高了。为了节省成本现在许多钻头采用焊接柄结构，原来的钻头为整体都是硬
质合金，现在后部的钻柄采用了不锈钢，成本大大下降但是由于采用不同的材质其动态的同心度不及整
体硬质合金钻头，特别在小直径方面。

      数控平面钻床的钻头种类印制板钻孔用钻头有直柄麻花钻头、定柄麻花钻头和定柄铲形（underc
ut）钻头。直柄麻花钻头大都用于单头钻床，广东桥梁行业用二工位数控钻床，钻较简单的印制板或单
面板，现在在大型的线路板生产厂中已很少见到，其钻孔深度可达钻头直径的10倍

数控平面钻公司对购买数控平面钻的建议

数控平面钻出现在市场中的时间并不长，但是能够有现在如此好的发展成绩，与自身的努力和公司的发
展是有直接关系的。因为数控平面钻的存在很多行业的工作得到了有效的开展，市场经济发展得到快速
发展和进步。在购买数控平面钻时，如果没买过的，什么都不懂，桥梁行业用二工位数控钻床生产厂家
，可能会被商家牵着鼻子走，在这里我们数控平面钻公司教你一些数控平面钻的常识及购买时的一些建
议。

首先，数控平面钻床主要由床身及纵向滑台、龙门及横向滑台、垂直滑枕式钻削动力头、工作台、排屑
器、液压系统、冷却系统、集中润滑系统、电气系统、气动系统等组成。机床龙门和床身部分通过优化
设计使动态和静态刚性得到提升，强度和精度更加稳定。用户在购买数控平面钻的时候要根据自己工业
要求的不同，选择合适的型号设备。

其次，在购买过程中，数控平面钻公司不签书面文字的不要买、没有相关部门签发的合格证不要购买、
没有产品铭牌的不要买、没有产品保修卡的不要购买。特别要注意的是没有产品铭牌的，一般情况下正
规公司都有自己的铭牌，上面有一些产品编号、出厂日期及型号等，产品编号就相当人的，桥梁行业用
二工位数控钻床厂家，可根据其找到产品的批次，如果没有铭牌，当产品出故障时就无法找到改进多次
的配件，也就没有什么售后服务可言。 

桥梁行业用二工位数控钻床生产厂家-广丰数控由济南广丰数控机械有限公司提供。济南广丰数控机械有
限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社
会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。广丰数控——您可信赖的朋友，公司地
址：济南市历下区甸柳三区7号楼，联系人：牛经理。
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