
鑫克不干胶防倾斜标签防震监测防倾倒标贴冲击碰撞标识震动指示器

产品名称 鑫克不干胶防倾斜标签防震监测防倾倒标贴冲击
碰撞标识震动指示器

公司名称 东莞市鑫荣星科技有限公司

价格 6.80/个

规格参数 工作温度:- 40°F/- 40°
产品尺寸:7.5 x 6×0.5
激活角度:80° +/-5

公司地址 广东省东莞市沙田镇沙田大道150号汇景凯伦湾
花园135号楼1单元103房（注册地址）

联系电话  17566731548

产品详情

TILTXINKE 倾倒显示标签对于有些在运输或处理过程中必须保持直立的仪器，通过加贴倾斜指示标签提
醒处理者确保仪器保持直立并对发生的意外倾斜事故做出指示和记录。当所保护的仪器从直立角度倾斜
超过80度时，用于显示的圆形小窗口由银白色转为红色，对倾斜事故做出记录和显示；倾斜警示标签正
确贴放位置提示1.的粘贴位置是货物左下角或右下角；2.差的位置是货物的上角。

简述

倾倒显示标签（TILTXINKE tilt indicators）可以很简单地显示出货物有否曾经在运输或仓存中被倾斜、横
放或倒置，并时刻监控货物的存放是否合乎存放要求，由此有效地为你预防及减低货物在运输过程中损
坏的。

工作温度

- 40°F/- 40°C到+140°F/+60°C

湿度允许范围

5%到99%不凝固



尺寸

7.5m x 6.2cm x 0.5cm

激活角度

偏离垂直方向80° +/-5%

监测范围

单一平面

组件

坚硬聚苯乙烯托架、不锈钢指示器

安装

按压敏感的胶粘剂或凿洞以穿过螺丝钉、钉子或钉书钉

粘合剂

5密耳厚黏稠状丙烯酸类粘合剂

保存期限

售出后2年内

适用范围

TILTXINKE是那些要求货物在运送过程中必定保持直立且完好如初的更佳的选择，并时刻监控货物的存
放是否合乎存放要求。

TILTXINKE是承运者之友，震动不会使它产生作用，即使是飞机急性起飞的角



度也不会引起激活。因此多数被应用于大型精密部件、冷藏设备、大型电脑系统、头重脚轻的设备、网
络信息系统、电子通讯设备、医疗设备、大型玻璃制品等在运输中对存放位置及放置方向有严格要求的
货品。如控制和监视重机械、大型电脑设备、电路板、大型电池、液压机和其他产品主机

相关产品：防倾斜标签 , 防倒标签 , 防横放标签 , 物流监测标签

所属分类：中国包装网 / 不干胶标签

八角防倾斜标签防倒标签防横放标签物流监测标签的文档下载： PDF DOC TXT

关于深圳市鑫克电子科技有限公司商铺首页 | 更多产品 | 联系方式 | 黄页介绍

主要经营：防震撞显示标签， 防盗标签，防伪标签， 防倾倒显示标签，多角度防倾倒标签,防震撞碰撞
冲击显示标签,震动感应器，震动时间显示器，防冷冻标签，防快递乱丢标签 ，物流监控器

深圳市鑫克电子科技有限公司是一家研发、生产和销售应用于物流监控的防震标签和防倾倒显示标签两
大系列产品，并分别获得国家实用新型及外观设计专利。为保障客户利益及提升产品品牌和服务形象，
公司SHOCKX ...

相关文章

出口运输木箱各国的要求说明

出口木箱是用来进去国际货物运输的重要包装工具，同时各国对进口货物的木箱都有着不同的要求，如
果我们不注...

货物无忧，无忧物流

物流企业的急速飞跃发展，许多产品货物在不规范的操作及运输过程中会被震撞、碰撞、冲击、倾倒、
翻滚、跌落...

深圳鑫克公司TILTXINKE防倾倒标签 二代上市

TILTXINKE倾倒显示标签不仅能有效地提升和保证运输操作人员的工作素质，从而提高运输团队的工作
效...

SHOCKXINKE防震标签上市

深圳鑫克电子科技有限公司生产震撞指示器（SHOCKXINKE）、倾斜指示器TILTXINKEPL...

防震标签应用领域-航空制造业

2010年，42%的飞机在美国出口了，其中包含了72%的民用飞机和配件，出口普遍了，进口也变的更普遍.
..
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