
破碎机专用笼型水阻柜主要器件有哪些

产品名称 破碎机专用笼型水阻柜主要器件有哪些

公司名称 襄阳市富门子电气有限公司

价格 47000.00/台

规格参数 品牌:富门子电气
型号:FLYQ
产地:襄阳

公司地址 襄阳市樊城区春园西路后贾洼工业园

联系电话 3345093 18986358673

产品详情

                                    破碎机专用笼型水阻柜主要器件有哪些

       高压笼型水阻柜适用于建材、冶金、矿山、化工等行业的破碎机、空压机、风
机、水泵等大型用电设备的重载软起动。

       高压笼型水阻柜的主要器件有：

     1、旁路柜

     旁路柜主要是起动终了后，将水阻柜短接。按一次原理的不同，和短接接触器的
数量，有的在短接后将水阻完全拖开的，

有的在短接后，水阻仍然带电。根据客户需求，选择真空断路器或许真空接触器。真空断
路器需求分、合闸操作，而真空接

触器又分為电坚持和机器坚持式，电坚持不需另添加分闸操作，掉电即分闸，而机器坚持
式需求分闸操作。

2、水阻柜主体

     主要包括3个独立的水箱，每个水箱底部有一固定的铜极板，水箱上部有一固定的
铜极板，区分引出进出一次线。（针对



鼠笼式电机：定子串水阻）主要根据电机大小，计算需求的散热液体体积，则柜体体积有
大有小。例如电机在10MW,水阻

柜主体可以达10m*2m*4m

（二）极板升降改动阻值

     其柜内部主要包括：水箱（三相分开）、一套极板、极板升降电机和相应的轴承
，及短接接触器（短接的接触器应客户需求）

、PLC等。

     襄阳市富门子电气成立二十年来一直从事软起动的研发，生产和销售，积累了大
量的实战经验，欢迎广大客户朋友来电咨询

探讨关于软起动柜的问题。
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