
无锡市瓷砖放射性检测 花岗岩放射性检测

产品名称 无锡市瓷砖放射性检测 花岗岩放射性检测

公司名称 浙江广分检测技术有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 18662248593 18662248593

产品详情

GB 6566<建筑装饰材料放射性同位素限定>,全部的用以建设各种房屋建筑所运用的功能材料类建筑装饰
材料,石料、地砖、混凝土等设备均强制性规定合乎该规范。

国家行业标准里将石料的放射性物质分ABC三类。

A类家装材料产供销与运用标准不受到限制

B类家装材料不能用以I类工业建筑（如住房、养老公寓、幼儿园、医院门诊和机构等）的内饰面板，但
可用以I类工业建筑的外饰面板以及他一切工程建筑特的內外饰面板

C类家装材料只可用作工程建筑特的外饰面板及户外别的主要用途，不符C类家装材料规定的只可用以石
碑、青狮岩、桥桩等人们非常少涉及到的地区

放射性检测规范及方式

在我国公布的《天然石材产品放射防护分类控制标准》中，按石料镭当量浓度，把石料放射性物质分成
A、B、C三类，A类用以居房屋装修、B类用以其他装饰品的里面室内装修、C类只可用以一切房屋建筑
的外饰面板。

据相关部门查验数据显示，天然大理石的放射性物质水准较低，花岗石放射性物质相对性较高。在我国
绝大多数石料的发送水准达到标准的规定，适合住宅装饰设计。
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