
中星木工雕刻机 中星 3（kw）

产品名称 中星木工雕刻机 中星 3（kw）

公司名称 济南中星数控设备有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:中星
型号:ZX-1325
主电机功率:3（kw）

公司地址 中国 山东 济南市
济南市历城区将军路石门站牌路口东888米

联系电话 86-053115098713880 15098713880

产品详情

品牌 中星 型号 ZX-1325
主电机功率 3（kw） 运动方式 点位直线控制
加工尺寸范围 1300*2500（mm） 主轴转速范围 24000（rpm）
刀具数量 8 工作形式 车
控制方式 开环控制 控制系统 维宏
布局形式 立式 动力类型 电动
用途 家具 工艺品 适用范围 专用
适用行业 木工 产品类型 全新
是否库存 是
技术参数加工尺寸：1300×2500×190mm加工精度：<0.04/300mm最大雕刻速度：20m/min主轴：2.2kw刀
具：3.175mm6mm12.7mm指令格式：g代码

适用于高效率制作各种木工制品、广告标牌、亚克力切割雕刻、吸塑制模及大型雕刻切割等，并可雕刻
铜、铁、铝、塑料板、木板等。

整体铸造机身，坚固不变性，经久耐用。

y轴采用双电机驱动，精选配对，确保运动平稳。

采用齿轮齿条传动

机电全优设计，精选名优品牌电器配件，将故障率降到最低。

采用大功率主轴电机，确保机器可进行大力切割。

具有断点，断电续雕功能。



性能特点高速加工：曲、直线速度一致，空行速度可达30米/分钟以上，高速切割速度可达10米/分钟
。承重冗大，寿命长：整机三轴均采用进口高精度方形直线导轨，并且三轴均为齿条转动（无需皮
带连接）。y轴采用双电机驱动，机器钢性强、力度大、转动平稳，使得长时间高速不变形，不抖动
。采用独特的偏心轴设计，间隙可调。大小齿轮咬合减速，确保高速清度运行，独特的法蓝型滑块
使得整机更加坚固耐用。软件兼容：可兼容精雕软件/type3/artcam/castmate/文泰等多种cad/cam设计
制作软件。控制方便：可选配先进的usb接口式dsp操作系统，完全脱机工作，不占用任何电脑资源，
并可实现dsp自动停起，实现高速加工，曲、直线同步，曲线更完美。性能无忧：自动对刀器，方便
雕刻中途换刀作业，拥有断点续雕，断电恢复，加工时间可预测等功能。积木式可拆装结构，不受
安装场所限制。性能特点：1.床身整体铸铁，钢性强，坚固耐用不变形。2.三轴采用高精度进口滚珠
丝杆，导轨，确保机器精度。3.采用高细分步进电机，速度快，噪音小，运行平稳，切割力矩大4.采
用变频无刷水冷大功率主轴电机，噪音小，寿命长，转速均匀。5.大功率，深切割，可一刀切割30m
m厚压克力。6.机器软件实时升级，确保机器性能不断提升。7.开放式软件接口，可接各种3d雕刻机
软件，兼容精雕软件。8.可选配嵌入式dsp控制系

技术参数：

型号 zx-1325
x、y、z轴运动定位精度 ±0.03/300mm/
x、y、z轴重复定位精度 ±0.01mm/
分辨率 <0.003mm/
x、y、z轴工作行程 1200*2400*120mm

1500*2950mm
2200w/恒功率、无刷水冷、变频调速

最高速度 28m/min/
电源要求 ac220v/ac110v±10%
刀具直径 ￠3.175￠4￠6￠8￠12.7mm

g代码★.u00★.mmg★.nc.
最大功耗 3.2kw
数据接受方式 pci/usb
重量 680kg±10％

雕刻指令

主轴功率

工作平台尺寸
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