
彩色透水混凝土施工单位详细施工经验分享

产品名称 彩色透水混凝土施工单位详细施工经验分享

公司名称 成轩（湖北）建材科技开发有限公司

价格 70.00/平方米

规格参数 品牌:治轩
型号:ZX-01
厂家:治轩

公司地址 湖北省十堰市郧西县城关镇发展大道20号鑫辉V
天下2-401

联系电话 0719-15971851980 19807190058

产品详情

彩色透水混凝土不仅是装饰环境的“面子工程”，更是维护生态平衡的“里子工程”。彩色透水混凝土
的施工细节对彩色透水混凝土的成品功能影响至关重要。透水率、抗压强度、美观达标的彩色透水混凝
土需要注意施工中的各个细小环节。

 

彩色透水混凝土施工工序

材料准备 → 搅拌 → 出料 → 摊铺 → 整平 → 压实收光 → 养护 → 切割缝 → 喷涂罩面剂

彩色透水混凝土整个施工流程必需由施工员来操作和把控，材料用量及配合比必需严格按照制定的标准
来配料。施工现场必需有经验丰富的项目经理全程跟进，以及应对施工中的突发问题。

瓜米石含粉量过大，可用于施工吗？

瓜米石的质量对彩色混凝土成品的质量影响重大，如果选购的瓜米石含粉量过大，会导致混凝土膨胀系
数过大，影响混凝土强度，引发面层发生裂缝，透水效果差，影响美观，建议施工前应将石子过筛清洗
或重新选购干净石子。如果担心工程成品质量出现问题，建议：重新选购合格干净的石子，完工之后才
能保证路面的抗压强度、使用寿命延长。

彩色透水混凝土施工中突遇降雨如何应对？



施工时，如果突然降雨，应及时把施工后的彩色透水混凝土面层和未及时摊铺磨光的材料覆盖，等雨停
后查看面层是否有受损情况，如果面层泥浆被雨水冲刷漏出石子颜色，就要扒掉重新摊铺。如果因降雨
量过大出现积水现象，就要把出现积水的面层材料处理掉，防止面层掉子现象。

彩色透水混凝土掉子的原因有哪些？

彩色透水混凝土路面掉石子原因一般有5个方面：材料质量问题、施工方法问题、养护不周、伸缩缝切割
有误，通常的则是产品选择和施工工艺不当，主要为：

（1）透水混凝土增强剂(胶结料)、425水泥投放比例不对，搅拌不均匀；

（2）表面洒水过度或养护不及时，导致石子表面浆体流失或水分不足；

（3）透水混凝土增强剂(胶结料)品质差(混凝土强度不够)；

（4）周边洗刷时受水侵蚀浆体流失；

（5）养护薄膜缺失，导致表面水分流失。

在彩色透水混凝土工程施工过程中，会遇到各种常见问题或突发事件，只有选择施工经验丰富的彩色透
水混凝土公司才能做好及时处理及规避会出现的问题，从而有效提高彩色透水混凝土成品质量。成轩(湖
北)建材科技开发有限公司致力于彩色地坪材料的研发、生产、销售与施工，可为您提供透水混凝土、装
饰混凝土、洗砂压印艺术地坪、环氧地坪、固化地坪、陶瓷颗粒地坪、止滑车道、塑胶跑道、装配式建
筑灌浆吊装施工服务。http://www.cxjchb.com/xinwendongtai/qiyedongtai/2021-09-02/554.html
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