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产品名称 黄冈GBZJ橡胶支座货真价实 2021真诚报价

公司名称 衡水长信橡胶制品有限公司

价格 1.00/块

规格参数 品牌:长信
型号:定制
产地:河北

公司地址 河北省衡水市桃城区何家庄乡前马庄村

联系电话 18831805010 13513085830

产品详情

众所周知，橡胶支座是由橡胶板、橡胶胶料、加劲钢板层叠硫化而做成的一种产品，涉及到了橡胶就不
得不考虑橡胶老化的问题，这就会缩短橡胶支座的寿命。橡胶支座的使用年限主要是由于橡胶老化问题
的限制，一般现在国内的橡胶支座的使用年限已经超过了20年，而在国际上对橡胶支座使用年限也有很
多说法，有些人认为橡胶支座的使用年限已经超过了100年，但是橡胶支座的历史都还没有那么长，但是
国外的研究人员普遍认为橡胶支座使用年限超过50年！黄冈GBZJ橡胶支座货真价实 橡胶支座的型号有
很多，比如盆式橡胶支座，可以分成GPZ（KZ）盆式橡胶支座、GP（2009）盆式橡胶支座、GPZ（‖）
盆式橡胶支座等型号；板式橡胶支座分成GYZ园形板式橡胶支座和GJZ矩形板式橡胶支座，而板式橡胶
支座又是可以定制规格的，那就更不计其数了！既然橡胶支座分这么多型号，运用也是越来越广泛了，
所以橡胶支座的使用年限也就是人们担心的问题了！  15年的时候一些板式支座出现压溃现象，20年以
上压溃现象增加，外鼓裂纹现象出现。需要及时对桥梁板式橡胶支座进行更换，板式支座的寿命到达尽
头。平时要及时对桥梁板式橡胶支座进行维护和养护，以延长桥梁板式支座的寿命。常用的桥梁减隔震
装置有柔性支承装置和阻尼装置两种类型，其中橡胶支座是应用广、实用性好的一种柔性支承装置。橡
胶支座由薄钢板和薄橡胶板交替叠合经高温硫化粘结而成，所采用的橡 
胶一般有天然橡胶和氯丁胶。 
由于在橡胶层中加设夹层薄钢板，而且橡胶层与夹层钢板紧密粘结，当橡胶支座承受垂直荷载时， 
橡胶板的横向变形受到约束，使橡胶支座具有很大的竖向承载力和竖向刚度。因薄钢板不影响橡胶 
板的剪切变形，使橡胶板对任何水平方向的运动均呈柔性约束。当橡胶支座承载水平荷载时，其橡 
胶层的相对侧移大大 减少，使橡胶支座可达到很大的整体侧移而不致失稳，而且保持较小的水平 
刚度（仅为竖向刚度的1 /500―1 /1500）。 
黄冈GBZJ橡胶支座货真价实滑动支座用来通过摩擦界面过滤输人的地震 
力，但除了摩擦摆锤支座(FPB)外，这种体系很少具有自复位能力，而FPB具有曲线的滑动面，因而 
可给隔震结构提供由重力产生的恢复力。橡胶支座具有高的侧向柔度，可以延长结构的振动周期， 
避开共振区域，通常与高阻尼材料共同使用来防止隔震结构发生较大应力较小(约为10MPa )，在塑 
性变形条件下具有较好的疲劳特性，被认的位移。隔震支座中目前较为广泛采用的是铅芯橡胶支座 
(LRB）。铅的剪切屈服为是一种较好的阻尼器。在剪切作用下，铅块发生变形，铅芯屈服后产生的 



滞变消能作用可以降低隔震结构的位移.且使得下部结构在多数地震作用下仍能保持在弹性范围内 
。同时，由于铅芯橡胶支座具有较高的初始刚度，在非地震荷载，如制动力、风荷载、蠕变及温度 
等因素的作。甩下，支座能深持较小的变形.而不影响结构的正常使用，避免了普通橡胶支座变形  大的
缺点。产品忆销往黄冈，孝感，黄石，武汉，宜昌，襄阳，荆州，恩施，十堰，潜江，天门，邵阳，怀
化，永州，娄底，福州，温州，台州，广州，贺州，南宁，九江，昆明，重庆等地。
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