
优铝电镀高精度天彩5500六色写真机

产品名称 优铝电镀高精度天彩5500六色写真机

公司名称 湖北鑫蓝图广告设备有限公司

价格 8800.00/件

规格参数 品牌:天彩
型号:5500
产品类型:写真机

公司地址 中国 湖北 武汉市东西湖区
武汉市东西湖区农贸大市场交易16区8栋8室

联系电话 86 027 83559156

产品详情

品牌 天彩 型号 5500
产品类型 写真机

天彩5500六色写真机

天彩写真机5500

※天彩sc-5500经专门研发,能够满足图片展示和大幅面广告的高品质要求。操作省时、图案优质、色域
宽广、印刷高速及成本低廉是天sc-5500写真机的主要优点。

※天彩sc-5500高速写真机是一款应用于cad及图形图像输出领域的户内六色写真机，以其全新的外观以
及高速度、高精度的输出效果，一经上市便成为天彩系列写真机中的热门机型。是为广告业人士、摄

影行业和商业图形输出领域而量身打造的精品机型。

※天彩sc-5500系列按输出色彩精细程度分为两款机型，分别为四色机型及六色机型，您可根据自己的
实际工作需要任意选择，既适应工作需要，又充分节省不必要的费用，与gls图形图像及cad领域内的标
准完美结合。在保证色彩还原的基础上，结合天彩高品质喷头及天彩优质墨水，使图像单色更黑，彩

色更艳，输出图像更加细腻。

技术参数

型 号 sc-5500



供墨系统 连接大容量供墨系统
最大打印尺寸 152cm 60”
墨水规格 c m y k cl ml 青、红、黄、黑、淡清、浅红
墨水兼容性 6色染料型和颜料型墨水
介质兼容性 通用宽幅喷墨介质
介质处理 标准自动介质收放纸系统、烘干器、自动裁纸
打印分辨率 600×1200dpi 600×600dpi 300×300dpi
档案解析度 接受600×1200dpi 600×600dpi或300×300dpi文件
存储环境 －21℃∽60℃（－5℃～140℃f）5﹪～80﹪相对湿度，非冷凝
语言选择 简体中文、繁体中文、英语、法语、德语、西班牙语、意大利语、葡萄牙语、韩文、日语
系统平台 windows95/98/nt/2000/2003/xp/vista
输出 蒙泰rip软件及cad打印软件
传输接口 10/100m自适应网卡
处理器 powerpc
内存 标准sd128mb
电源 通用90～246vac，47～63hz
电源消耗 待机35w，一般225w
噪音 待机﹤60dba 工作﹤72dba
操作环境 15℃～30℃（59℉～86℉）20﹪～80﹪相对湿度，非冷凝
认证 ul，fcc，csa，tuv，ce，mark iso9001：2000
重量 79kg
外观尺寸 270cm×69cm×118cm
pass 2 pass 3 pass 4 pass 6 pass 8 pass
速度 21m2/小时 16m2/小时 12m2/小时 8m2/小时 5.2m2/小时
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