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测试仪是怎么进行检测判断的？

电脑键盘区域字符的完整性对于电脑的使用具有一定影响，字符镭雕后如出现缺失而造成
产品的外观不良，导致产品不合格，进一步给生产进程添加了干扰和本可以避免的麻烦，
因而该模块的检测应需做到位。测试仪检测设备根据现有市场需求研发，可满足键盘字符
的错漏等缺陷的检查，设备采用高精光学检测，在线处理，检测过程中通过在检测区字符
处画框架，由算法进行计算值并自主设定判定区间判断。此外利用视觉技术进行尺寸测量
，结果由软件处理得出，对OK/NG的产品手动分料。

测试仪是检测键盘质量的关键

键盘是用来实际操作机器设备运作的一种指令和数据键入设备，也指历经系统软件分配实
际操作一台设备或设施的一组功能按键（如打印机、电脑上键盘）。键盘也是构成键盘传
统乐器的一部分，还可以指应用键盘的传统乐器，如电子琴、多位电子琴或电子钢琴等，
键盘有利于练习打字。之前应用人力抽验的方式检验，可是因为不一样使用工作人员手感



不一样，造成同一款检测的商品一致性较弱。伴随着对感及键程的需求愈来愈高，一般的
检测方法已将不可以满足需求。怎样确保检测的一致性变成一个关键指标值。精致自动化
拥有多年加工测试仪的经验，有专门的售后服务团队满足客户不同需求，需要测试仪的客
户可以打电话进行问价，我们会有专人帮助您了解。

我们平常用到的电脑键盘在出厂之前有好几道检测程序，以前大多数是人工检测的。人工
检测一般都是靠肉眼观察，误差在所难免，而且很多企业要求全检，如何提高检测效率、
降低次品率是很多企业面临的现实问题。测试仪检测设备检测范围广泛，不仅速度快、，
而且产品质量也得到保证，一台设备可以替代6名检测人员。近公司又研发了可以检测半
导体芯片的设备，精度可以达到2微米，相当于一根头发的三十分之一，继续保持在行业
的优势。
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