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产品名称 四川透气性好木粉一吨价格
造香造纸用双先木粉

公司名称 河北双先纳米材料科技有限公司

价格 450.00/吨

规格参数 品牌:双先
外观:粉状、絮状
产地:河北石家庄

公司地址 河北省石家庄市裕华区塔南路与汇通路交口电动
工具厂办公楼四楼402

联系电话  19948013455

产品详情

四川透气性好木粉一吨价格 造香造纸用双先木粉 

木粉一般都是疏松多孔的，而且保水性很好，透气性也很好，经常用于家具板材的修补工作，那么我们
在使用木粉时需要注意些什么？

注意不要使用含胶合剂或防腐剂的人工板材生成的木粉，因为这种材料中含有的添加物质可能是有毒的
，而且可能对发酵过程有抑制作用，也不能用有毒树木的锯末，比如楝木等，否则就会引起中毒。

还需要注意的一点就是，木粉的干湿度要符合发酵床操作的要求，湿度过大的话要提前晾晒。

木粉厂家生产的木粉不但可以培在花木根部能保暖，使花木过冬，还可以制作蚊香和香精等，可谓是用
途颇多，但是我们还是需要注意木粉使用注意事项，因为这样才能保证木粉的质量。

木粉的区分要素有哪些；

    木塑木粉的呈现是环保在使用中的一大，木塑木粉能够使用农作物的废料再处理，让再使用进
行到底，所以木粉出产厂家在严格控制质量，咱们购买时擦亮眼睛，铭域木粉厂以诺言作，让你用定心
，省心。



木粉具体使用要求；

  木粉在很多的行业中都有使用如：制香、化工、皮革、油漆、香料等等，不同行业不同等级的产品
对于木粉的要求都有着严格的界限，当然有时候价格也会出现很大的悬殊。

   举例说明：制香，目前国内的制香市场有很多种，从简单的蚊香，到出口香分为不同的等级，对
于制香木粉的要求也不尽相同。一般蚊香细度要求约在60~80目，可以用杂木，也可以混着其它木粉进行
使用； 

出口用香一般细度在100~120目，要求使用纯木，同时要求木粉要保留原有的香味等等。在不同行业对木
粉的要求都有着详细的要求，要想获得更好的市场效益，要了解木粉的分类，并做好相应的分级。

我厂目前主要产品有：木质纤维，杨木粉、松木粉等。

使用我厂木粉产品，能直接明显降低产品的成本，提高产品的质量，扩展应用范围 。

浅黄色木粉：

纯木粉无气味、细度（80目300目过筛）、

含铁≦0.1% ，灰份≦7%，水分≦3%，粘度≦30%，燃烧度≦99。

白杨木粉：水分≦3% ，灰分≦8%

黄粉中粗粉，纤维短杆状带有颗粒。

主要用于建筑外墙涂料，马桶盖，人造板、玩具，猫砂，高速公路，电焊条，制香等的填充料。

品名：木粉、木质纤维、香粉

木粉优点：防水耐用、防潮、防腐、纯木材、耐寒冷、耐磨损等

木粉环保指数：生产为纯木材，放入粉碎机粉碎，不加化学试剂装包。

存放环境：无静电，通风阴凉、无火光、无高温、无火源。

产品存放生产须知：严禁与高温火光接触，严禁抽烟等。

环保等级：A级，自然、环保。

包装单位：20公斤/袋，编织袋。

储存木粉有哪些注意事项？

木粉的用途十分广泛，在日常生活中也经常可以看到木粉制成的产品，像蚊香，木塑等。

储存木粉注意事项；

   因为木粉整体为粉状，为避免因空气流动而产生粉尘飞扬的情况，做好包装的同时也要避免周围
空气流动姓过qiang，而且工作人员要佩戴好防护面罩。



产品整体为木质结构，在储存中要避免周围环境过于潮湿，也不能接触到水分，以免出现凝结的情况。

而且产品本身易燃，仓库中是严格禁止火源出现的，要有工作人员定期进行检查。

针对雨季等情况要做好相关的防护准备，因为雨季过于空气过于潮湿，为避免出现受潮情况，需要使用
一些方法将周围环境的干燥程度控制在彪准范围内。
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