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产品名称 球阀价格 维斯托克自动化公司 昆山球阀

公司名称 维斯托克自动化科技（昆山）有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 江苏省昆山市淀山湖欧美工业园永字503号

联系电话 13584966951 13584966951

产品详情

球阀的试压方法

气动球阀的强度试验应在球体半开状态下进行。

① 浮动式球阀密封性试验：将阀处于半开状态，一端引入试验介质，球阀价格，另一端封闭；将球体转
动几次，昆山球阀，阀门处于关闭状态时打开封闭端检查，同时检查填料和垫片处密封性能，不得有渗
漏现象。然后从另一端引入试验介质，重复上述试验。

②固定式球阀密封性试验：在试验前将球体空载转动几次，罐装用球阀，固定式球阀处于关闭状态，从
一端引人试验介质至规定值；用压力表检查引入端密封性能，使用压力表精度0．5～1级，量程为试验压
力的1．5倍。在规定时问内，没有降低压力的现象为合格；再从另一端引入试验介质，重复上述试验。
然后，将阀门处于半开状态，两端封闭，内腔充满介质，在试验压力下检查填料和垫片处，不得有渗漏
。

③ 三通球阀应在各个位置上进行密封性试验。止回阀

止回阀是指依靠介质本身流动而自动开、闭阀瓣，用来防止介质倒流的阀门，又称逆止阀、单向阀、逆
流阀、和背压阀。止回阀属于一种自动阀门，其主要作用是防止介质倒流、防止泵及驱动电动机反转，
以及容器介质的泄放。

公司主要以研发及生产球阀、蝶阀等自动化产品为主。目前产品涵盖了化工、造纸、浆料、冶金、造船
、水工业、汽车业及半导体等行业。气动三片式球阀是球阀配上气动执行器。气动执行器的执行速度相
对较快，并且不需要工人亲力亲为，在很大程度上节约了人力资源以及时间。气动三片式球阀是由截止
阀演变而来。它具有相同的旋转90度提动作，不同的是旋塞体是球体，有圆形通孔或通道通过其轴线。
球面和通道口的比例应该是这样的，即当球旋转90度时，在进、出口处应全部呈现球面，气动两段式球
阀，从而截断流动。



公司主要以研发及生产球阀、蝶阀等自动化产品为主。目前产品涵盖了化工、造纸、浆料、冶金、造船
、水工业、汽车业及半导体等行业。气动三片式球阀和旋塞阀是同属一个类型的阀门，只有它的关闭件
是个球体，球体绕阀体中心线作旋转来达到开启、关闭的一种阀门。气动三片式球阀在管路中主要用来
做切断速度快、分配和改变介质的流动方向。

球阀价格-维斯托克自动化公司-昆山球阀由维斯托克自动化科技（昆山）有限公司提供。球阀价格-维斯
托克自动化公司-昆山球阀是维斯托克自动化科技（昆山）有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参
考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：朱总。
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