
广州槽罐焊缝无损检测 物理性能测试

产品名称 广州槽罐焊缝无损检测 物理性能测试

公司名称 广州国检检测有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工
业园2栋1层101房

联系电话  13926218719

产品详情

槽罐焊缝无损检测费用是根据检测方法、焊缝大小、多少而定的，检验检测技术人员去现
场判断检测样品是否达到检测要求，查看焊缝部位大小、焊缝的多少，根据钢材牌号判断
出使用哪种无损检测技术。

目前我们常用的无损检测方法：涡流检测(ECT）、射线照相检验（RT）、超声检测(UT
）、磁粉检测(MT）和液体渗透检测(PT) 、工业CT等。

无损检测适用范围：1、焊缝表面缺陷检查。检查焊缝表面裂纹、未焊透及焊漏等焊接质
量。2、状态检查。检查表面裂纹、起皮、拉线、划痕、凹坑、凸起、斑点、腐蚀等缺陷
。3、内腔检查。当某些产品(如蜗轮泵、发动机等)工作后，按技术要求规定的项目进行
内窥检测。4、装配检查。当有要求和需要时，使用同三维工业视频内窥镜对装配质量进
行检查;装配或某一工序完成后，检查各零部组件装配位置是否符合图样或技术条件的要
求;是否存在装配缺陷。5、多余物检查。检查产品内腔残余内屑，外来物等多余物。

经过例如钢结构望东长江大桥、开封黄河大桥、武安向阳桥、南水北调工程、河南省艺术
中心、银川黄河机场桥、叶盛黄河桥、郑州中原福塔等。
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