
电子皮带秤效验链码 XLM型20kg30kg链码 镀锌链码 不锈钢链码

产品名称 电子皮带秤效验链码 XLM型20kg30kg链码
镀锌链码 不锈钢链码

公司名称 徐州科霖机械设备有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:KELN
型号:XLM型
产地:江苏徐州

公司地址 徐州市鼓楼区科霖工业园

联系电话 0516-87879796 15252009378

产品详情

厂家备货量足 生产各种型号尺寸链码 

品质保障 可开专用发票

定制产品 规格不同价格不同  

链码是校准皮带秤称重精度的砝码，必须要有严格的计量精度要求，不是所有能生产五金件得小作坊都
能生产的，我们经过科学计算进行数控下料、数控生产、组装，以保证产品质量和精度，所以我慎重的
提醒您，一旦秤没校准有误差，损失的可就大了，一定要慎重！

 

生产厂家直发

皮带秤生产厂家出品，防跑偏设计更准确、更方便！

链码是校准皮带秤称重精度的砝码，必须要有严格的计量精度要求，不

 

是所有能生产五金件得小作坊都能生产的，我们经过科学计算进行数控

下料、数控生产、组装，一旦秤没校准有误差，损失的可就大了，一定

要慎重！选择质量有保障的！



皮带秤链码 皮带秤标定链码 给煤机链码 计量称链码 镀锌链码 效验链码 

工作原理：

皮带秤标定链码电子皮带秤调零后，标准重量的砝码在皮带运行时，动态模拟物料状态，通过秤体把重
量传给称重传感器，同时，系统设定此时的皮带运行速度为恒速，称重显示器经运算，并显示出瞬时和
累计量。系统选用自动收卷装置时，整条链码的放落、收卷均由电动卷扬机来完成，更加方便、简捷、
省力。

系统主要特点：

◆ 链码安装在皮带上方位置，校验过程方便快捷，自动化程度高，省时省力，准确可靠；

◆ 链码的收放均由电控系统自动操作，并设有远方输出接点，供程控室远控；

◆ 当输送机上方有较大空间时，可选用卷扬式收放装置，而当空间较狭窄时，可选用卧式收放装置；

◆ 当选用卷扬式收放装置时，有两种方案供用户参考，一种方案是将卷扬收放装置固定在输送机框架上
，需要一台输送机配一套收放装置，另一种方案是将收放装置固定在输送机上方的皮带廊顶部，并且可
以在手动或电控状态下横向移动，用以达到一套收放装置标定两台输送机上皮带秤的目的，可节约成本
。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

