
日本SUZUKID半自动熔接机SIG-200

产品名称 日本SUZUKID半自动熔接机SIG-200

公司名称 万代国际贸易（深圳）有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:SUZUKID
型号:SIG-200
产地:日本

公司地址 龙华区民治街道梅陇路昌盛科技大厦502

联系电话 0755-21014665 18166195863

产品详情

模型 SIG-200
产品名称 Aimigo 200

一月代码 4991945033276
车身尺寸 宽 255mm x 深 520mm x 高 375mm

大量的 15.5公斤
焊接方法 非气体/MIG 半自动焊接 手把焊接（MMA）氩弧焊

额定频率 50Hz / 60Hz
额定输入电压 单相100V/200V并用

额定输入电流 100V：19A200V：29.5A 100V：17.6A200V：28.5A100V：14.4A200V：18.8A
额定输入容量 100V：1.9kVA200V：5.9kVA100V：1.76kVA200V：5.7kVA100V：1.44kVA200V：3.76kVA

额定输出电流 100V：80A200V：200A 100V：60A200V：175A 100V：80A200V：175A
输出调节范围 100V：30-80（使用线轴喷枪时为50-80）A200V：30-200（使用

线轴喷枪时为50-200）A
100V：30-60A200V：30-170A100V：40-80A 200V：40-175A

额定使用率 100V：40%200V：25% 100V：40%200V：25%100V：40%200V：25%
可焊板厚 ■ 低碳钢100V：0.6-2.5mm200V：0.6-6.0（使用非气丝时为0.6-

7.0）mm■ 不锈钢100V：0.6～2.5（（使用无气丝时为0.8～1.5
）mm200V：0.6～4.0（使用无气丝时为0.8～3.0）mm■ 铝100V

：1.0-2.0mm200V：1.0-5.0（使用线轴喷枪时为1.0-6.0）mm

■ 低碳钢100V：1.2-3.0mm200V：1.2-8.0mm■
不锈钢100V：1.2-3.0mm200V：1.2-8.0mm

■ 低碳钢100V：1.0-2.0mm200V：1.0-5.0mm■
不锈钢100V：1.0-2.0mm200V：1.0-5.0mm

适用焊条直径 ■ 低碳钢φ1.6 / φ2.0 / φ2.6 / φ3.2 / 4.0■ 不锈钢φ1.6 / φ2.0 / φ2.6 / φ3.2
适用TIG焊条直径 ■ 低碳钢φ1.0 / φ1.2 / φ1.6 / φ2.0 / φ2.4 / φ3.2■ 不锈钢φ1.0 / φ1.2 / φ1.6 / φ2.0 / φ2.4 / φ3.2

适用钨电极棒直径 φ1.6 / φ2.4

每根电缆长度
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