
自动点胶机的调试简单点胶稳定

产品名称 自动点胶机的调试简单点胶稳定

公司名称 杭州迈伺特科技有限公司

价格 98000.00/台

规格参数

公司地址 余杭区良渚街道姚家路5号蓝都科创园11号楼

联系电话 15858267682 18133629535

产品详情

选择自动点胶机是不少企业都感兴趣的问题。毕竟市面上点胶机种类繁多，不同型号的性能和工作条件
也大不相同，自动点胶机的效率不仅关系到设备的实际设计，还直接关系到后续的调试情况。

自动点胶机的效率提升的两种调试方式

1、注意连接气阀

使用自动点胶机时实现良好工作条件的关键是要注意气阀的连接，通常需要将点胶调节器通过气缸直接
连接到相关的注射器，然后使用注射器气阀连接。点胶控制器，更重要的是点胶机和控制器线必须正确
连接并固定好，才能使点胶机内的胶水自动混合和水平混合由混合管决定确定胶水的长度这确保了后续
步骤中粘合剂结果的准确性。

2、点胶机控制器进入信号界面

使用自动点胶机前，注意控制器是直接送入对应的信号接口的，正常情况下需要将脚踏板直接连接到点
胶机操作界面来控制其运行，之后使用时要注意控制器中的同一点连接所连接的机型，只需直接设置连
接器的芯数，就会看到机器的操作接口情况等，这能够有效使得自动点胶机仍处于良好的工作状态。
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