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 综合破碎机是将所投入的木材质破碎而制造块状的机械，综合破碎机设有行进装置的车体、被设于该
车体的一端侧的将木材粉碎而形成木材的旋转式破碎装置、设于该旋转式破碎装置的上部的翼片式供给
装置、被从旋转式破碎装置的下部向车体的行进方向另一端侧延伸地设置的将由旋转式破碎装置破碎了
的木材搬出而向外部排出的搬出装置、被配置于旋转式破碎装置及搬出装置之间的驱动行进装置，旋转
式破碎装置、翼片式供给装置及搬出装置的驱动源的驱动装置。

木托盘破碎机

木托盘破碎机主要结构由机架、外壳、压辊、进料输送和出料输送、除钉器、电机座、转轴、锤头等组
成，不怕建筑模板或货物托盘上的钉子（装有除钉器），可以一次性的将废旧模板、木托盘、方木、废
旧，门窗等物料粉碎。

 木托盘破碎机是我公司根据市场需求，而研发出的新一代破碎板材的设备，它主要有工作平台，废模
板粉碎机，进料压辊和螺旋破碎辊等主要部分组成。

 

   1、工作平台：放置待破碎板类木材、木托盘；



   2、进料压辊：控制进料速度及保持板料不发生滑移及不进料情况；

   3、螺旋破碎辊：在辊上沿圆周方向均布焊接切刀，保证破碎辊在圆周方向时刻受力一致；

   4、木托盘具有进料与破碎同步，实现破碎的均匀；

   5、进料压辊采用耐磨齿结构，可以适应于不同木托盘厚度的破碎；

   6、进料压辊和破碎辊采用不同动力系统，易于控制。

   木托盘破碎机针对于刨花板加工厂、电厂、厚密度板加工基地、三合板等废木料加工企业的利用，
可加工宽度1.2米，厚度3.5公分的带钉子的建筑模板等建筑废弃物，另外可按照客户要求定做各型号的木
托盘破碎机设备。

建筑模板破碎机加工的物料主要是一些废建筑模板、木托板、集装箱、包装箱等一类的废弃木材。这些
木材中，避免不了的会有钉子，用普通的木屑机加工会损坏机器的刀片，而我公司生产的新型模板破碎
机是我公司在2013年新研制的破碎机械设备，不怕工地上竹胶板或货物托盘上的钉子，是粉碎竹胶板、
工地上废旧模板、木托盘等物料的理想之选。

工作原理：

   建筑模板破碎机主要有初次破碎系统，除钉系统以及二次粉碎系统和抽风除尘系统，综合模板粉碎
机，拥有自动传送带，属于半自动机器。需要注意的是一定要按照机器要求功率配置变压器，以免造成
生产事故。

 

工作步骤：

1、物料放上传送带，运入喂料口；

2、四辊挤压破碎，将模板进行次破碎；

3、进入主破碎粉碎室，将原材料进行第二次的破碎；

4、将物料送入除铁室，模板粉碎机，将参与金属材料去掉，得到成品物料，废建筑模板粉碎机，前面有
输送带进料，进料口有喂料器，里面有初次破碎系统、除钉系统、二次粉碎系统、抽风除尘系统等，属
于自动化带除钉系统的废旧建筑模板破碎机。

模板粉碎机-废建筑模板粉碎机-龙祥机械(诚信商家)由巩义市龙祥机械厂提供。巩义市龙祥机械厂在机械
加工这一领域倾注了诸多的热忱和热情，龙祥机械一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质
、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：
刘经理。
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