
江汉区活性碳质量检测 亚甲蓝吸附值检测 装填密度测试

产品名称 江汉区活性碳质量检测 亚甲蓝吸附值检测
装填密度测试

公司名称 广分检测技术（苏州）有限公司

价格 .00/个

规格参数 检测范围:活性炭质量检测
周期:7-10天
服务范围:全国

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话  13545270223

产品详情

活性炭是指黑色粉末或块状、颗粒状、蜂窝状的无定形碳。除了碳元素外，还包括含化学
结合元素和灰分参合物，具有较强的吸附性，被广泛应用于生产和生活中。

活性炭检测服务

序号 产品类别 用途
1 柱状煤质颗粒活性炭 气体分离与精制、溶剂回收、烟气净化、脱硫脱硝

、水质净化、污水处理、催化剂载体等
2 破碎状煤质颗粒活性炭 气体净化、溶剂回收、水体净化、污水处理、环境

保护等
3 粉状煤质活性炭 水污染应急处理、垃圾焚烧、化工脱色、烟气净化

等
4 球形煤质颗粒活性炭 炭分子筛、催化剂载体、防毒面具、气体分离与精

制、军用吸附等
5 柱状木质颗粒活性炭 气体分离与精制、黄金提取、水质净化、食品饮料

脱色等
6 破碎状木质颗粒活性炭 净化空气、溶剂回收、水质净化、味精精制、乙酸

乙烯合成触媒等
7 粉状木质活性炭 水体净化、注射针剂脱色、糖液脱色、味精及饮料

脱色、药用等
8 球形木质颗粒活性炭 炭分子筛、血液净化、饮料精制、气体分离、提取

黄金等
9 柱状合成材料颗粒活性炭 气体分离与净化、水体净化、烟气净化、污水处理

、环境保护等
10 破碎状合成材料颗粒活性炭 净化空气、脱除异味、环境保护、上水与污水处理



等
11 粉状合成材料活性炭 水质净化、垃圾焚烧、化工脱色、烟气净化等
12 成形活性炭 净水滤芯、净水滤棒、净空蜂窝体、环境保护、过

滤吸附等
13 球形合成材料颗粒活性炭 炭分子筛、气体分离、水体净化、催化剂载体等
14 布类合成材料活性炭(炭纤维

布)
防毒服、气相除臭、高电容电磁、香烟过滤等

15 毡类合成材料活性炭(炭纤维
毡)

溶剂回收、气相除臭、净空滤器、净水滤器等

16 沥青基微球活性炭 航天舱空气净化、血液净化、军用高效吸附等

活性炭检测项目及标准

检测类别 检测项目 检测标准
煤质活性炭 水分的测定 GB/T7702.1-1997

粒度的测定 GB/T7702.2-1997
强度的测定 GB/T7702.3-2008
装填密度的测定 GB/T7702.4-1997
水容量的测定 GB/T7702.5-1997
亚甲蓝吸附值的测定 GB/T7702.6-2008
碘吸附值的测定 GB/T7702.7-2008
苯酚吸附值的测定 GB/T7702.8-2008
着火点的测定 GB/T7702.9-2008
苯蒸气氯乙烷蒸气防护时间的测定 GB/T7702.10-2008
氯化碳吸附率的测定 GB/T7702.13-1997
硫容量的测定 GB/T7702.14-2008
灰分的测定 GB/T7702.15-2008
pH值的测定 GB/T702.16-1997
漂浮率的测定 GB/T7702.17-1997
焦糖脱色率的测定 GB/T7702.18-2008
氯化碳脱附率的测定 GB/T7702.19-2008
孔容积比表面积的测定 GB/T7702.20-2008
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