
选煤用磁选机1021 250（m3/h）

产品名称 选煤用磁选机1021 250（m3/h）

公司名称 灌阳县文衍友重机机械设备制造厂

价格 .00/件

规格参数 型号:QJCX-1021
处理能力:250（m3/h）
电动机功率:4（kw）

公司地址 灌阳县新圩镇龙桥村杨柳井屯（经营场所）

联系电话 15577361111 15577361111

产品详情

型号 QJCX-1021 处理能力 250（m3/h）
电动机功率 4（kw）
qj-ct（b）--φ1050系列永磁筒式磁选机是一种磁场较高的湿式弱磁选设备，是当今选强磁性矿物效率*高
的磁选设备。根据用户需要可配用半逆流、逆流、顺流槽体，可做双筒、三筒配置使用。磁感应强度可
根据现场矿物性质和工艺要求化为“中场强”。该设备结构先进、重量轻、运转可靠、维修方便，现已
形成系列产品，可满足大中小型矿山选厂需要，欢迎来人来函洽谈业务，本产品主要用于下列场合。

1、 用于一段粗选，丢弃合格尾矿，提高回收率，降低二段磨矿负荷。

2、 用于精选，可提高精矿品位和回收率。

3、 用于强磁作业前，清除给矿中的铁磁性矿物，可防止磁性堵塞。

4、 用于选煤厂回收重介质。

qj-ct（b）--φ1050系列永磁筒式磁选机规格型号及主要技术性能

qijn type qj-ct-1030 qj-ct-1024 qj-ct-1021 qj-ct-1018 qj-ct-1015 qj-ct-1010 qj-ct-1007 qj-ct-1004
圆筒直径φ(毫
米)

1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050

圆筒长度（毫米
）

3000 2400 2100 1800 1500 1000 700 460

圆筒转速（转/
分）

20 20 20 20 20 20 20 20

圆筒表面磁感应
强(mt)

≥170 ≥170 ≥170 ≥170 ≥170 ≥170 ≥170 ≥170

工作间隙 45-75 45-75 45-75 45-75 45-75 45-75 45-75 45-75



处理
能力

干矿(t/h) 80-150 70-130 60-120 50-100 40-80 20-50 15-20 7-10
矿浆(m3/h
)

230-340 220-300 200-280 170-240 160-220 100-150 60-80 30-40

电机功率（kw
）

7.5 7.5 4 4 4 3 3 1.5

外形尺寸(长?宽?
)(毫米)

4996?2220?1
930

4023?2220?18
30

3780?2220?1
830

3440?2220}?
1830

3180?2220?1
830

2680?2220?1
830

2340?2220?18
30

1933?2220?1830

设备总重量kg（
kg)

6560 5070 4550 4100 3640 2800 2200 1500
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