
襄州区油漆附着力检测 游离甲醛检测 粘度检测

产品名称 襄州区油漆附着力检测 游离甲醛检测 粘度检测

公司名称 广分检测技术（苏州）有限公司

价格 .00/个

规格参数 检测范围:油漆检测
周期:7-10天
服务范围:全国

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话  13545270223

产品详情

油漆检测范围

包括但不局限于：品牌漆、汽车漆、环保漆、ppg漆、责任漆、工业漆、无味漆、地板漆、家具漆、油漆
漆、环氧漆、玻璃漆、木器漆、钣金漆、汽车漆、木门漆、彩漆、装饰漆、水性漆、木器漆、门漆、白
漆、墙漆、面漆、地板漆、木家具漆、红木漆。

油漆检测常规项目

附着力、粘度、质量、成分、厚度、硬度、固体含量、甲醛、有害物质、气味、外观、性能、细度、锌
粉含量、光泽、亮度等。

油漆检测标准

《漆膜附着力测定法》（GB/T 1720-1979）

《色漆和清漆附着力试验》（GB/T 5210-2006）

《色漆和清漆漆膜试验》（GB/T 9286-1998）

《清漆、清油及稀释剂外观和透明度测定法》（GB/T 1721-2008）

《涂料粘度测定》（GB/T 1723-1993）

《色漆和清漆流出时间测定》（GB/T 6753.4-1998）

《涂料细度测定》（GB/T 1724-1979）



《色漆、清漆和塑料不挥发物含量测定》（GB/T 1725-2007）

《漆膜耐水性测定》（GB/T 1733-1993）

《色漆和清漆耐热性测定》（GB/T 1735-2009）

《色漆和清漆颜料含量的测定》（GB/T 1747.2-2008）

《漆膜回粘性测定》（GB/T 1762-1980）

《色漆和清漆耐磨性测定》（GB/T 1768-2006）

《油漆及清洗用溶剂油》（GB 1922-2006）

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

