
1/3-inch 索尼 CCD 520线 4-9毫米镜头 红外距离40米 CY-305a

产品名称 1/3-inch 索尼 CCD 520线 4-9毫米镜头
红外距离40米 CY-305a

公司名称 赛龙技术有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:索尼
型号:CY-305a

公司地址 中国 广东 深圳市福田区 鸿图大厦10楼

联系电话 86 0755 82539930 15986623711

产品详情

品牌 索尼 像素 PAL:752H×582V
NTSC:768H×494V（dpi）

型号 CY-305a 类型 防水摄像机
水平清晰度 520（TVL） 最低照度 0（Lux）
镜头 4-9（mm） 信噪比> 48（db）
尺寸 1/3（英寸）

型号 cy-305a cy-305b cy-305c
ccd类型： 1/3 sony color ccd

像素 pal:752h×582v pal: 512h x 582v
 ntsc:768h×494v ntsc: 512hx 492v

分辨率: 520tvl 500tvl 420tvl
信号制式: pal/ntsc
最低照度: 0lux

信噪比: ≥52db
视频输出幅度: 1.0vp-p/75ω
自动增益控制: 自动

白平衡方式: 自动
逆光补偿方式: 自动

曝光模式: 电子曝光
电子快门: pal: 1/50 to 1/100,000妙

ntsc: 1/60 to 1/100,000妙
红外距离: 40米
伽马校正: 0.45



同步方式: 内同步
红外灯 23pcs

镜头: 4-9毫米
工作电压: 12v dc± 5%
工作温度: -10℃ - 50℃
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