
NEC 编程器/烧录器/烧写器/NEC烧录座

产品名称 NEC 编程器/烧录器/烧写器/NEC烧录座

公司名称 苏州吉昂电子科技有限公司

价格 20000.00/套

规格参数 品牌:NEC
额定电压:220（V）

公司地址 苏州相城经济开发区徐庄村

联系电话 18915531580 13656221371

产品详情

品牌 NEC 型号 FL－G03，PG－FP5，FL
－S01

额定电压 220（V） 额定电流 1（A）
额定功率 0.25（kW） 机械寿命 10000000（万次）
电寿命 10000000（万次） 营销方式 现货
产品性质 热销 类型 编码器、解码器

- 支持固件更新。- 一次可烧写1到8片mcu。-
支持读签名、查空、擦除、编程、校验、自动（查空+擦除+编程+校验）、加密安全位及读校验和。-
电源、忙碌、cf卡指示灯显示及蜂鸣器指示。 - 内置2m空间的数据缓冲区用以显示和编辑用户数据。-
10个最近装载的文件列表。- 支持二进制、intel十六进制及motorola
s记录文件格式，具有自动识别文件格式功能。-
支持插件功能以方便用户在编程时自动修改8路数据缓冲区数据。- 载入的文件修改时能自动重装载。-
usb接口，外接12v电源。 - 可更换界面皮肤，同时有log记录功能。-
支持脱机模式（编程数据和参数存放于cf卡，cf卡支持fat16和fat32格式）。-
脱机模式下，可对用户的原始数据进行保护，即存放于cf卡的是加密后的数据。-
脱机模式下，具有编程次数限制功能。- 支持2行16字符lcd显示。

单机编程器（fl-s01）主要技术特点

- 支持固件更新。- 一次只能烧写1片mcu。-
支持读签名、查空、擦除、编程、校验、自动（查空+擦除+编程+校验）、加密安全位及读校验和。-
电源、忙碌指示灯显示。 - 内置2mb空间的数据缓冲区用以显示和编辑用户数据。-
10个最近装载的文件列表。- 支持二进制、intel十六进制及motorola
s记录文件格式，具有自动识别文件格式功能。-
支持插件功能以方便用户在编程时自动修改数据缓冲区数据。- 载入的文件修改时能自动重装载。-
usb接口，无需外接电源。- 可更换界面皮肤，同时有log记录功能。
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