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产品名称 广东双螺杆挤出机 双螺杆挤出机加工成型
广州普同

公司名称 广州市普同实验分析仪器有限公司业务部

价格 面议

规格参数

公司地址 广州市番禺区大龙街旧水坑村开发路3号之四十1
01

联系电话 13928840498 13928840498

产品详情

广州市普同实验分析仪器-双螺杆挤出机双螺杆挤出机采用多口排气设计，可以很好地应用于EVA树脂脱
水、PMMA本体连续聚合和单体分离、PC脱溶剂等方面。双螺杆挤出机喂料特性好，适用于粉料加工，
而且比单螺杆挤出机具有更好的混合、排气、反应、自洁等功能，对热稳定性差的塑料及混合料的加工
更显其优越性。

由于自然排气或真空排气不畅(可能是材料本身的水蒸气太重，也可能是阻燃剂等添加剂分解，也可能是
真空堵塞、真空太小或漏气或真空垫片垫得太高等原因。)，导致颗粒中有气体(蒸汽)体，形成中空。

广州市普同实验分析仪器-双螺杆挤出机

螺杆挤出机具有更好的混合、排气、反应、自洁等功能，对热稳定性差的塑料及混合料的加工更显其优
越性。以积木形式设计的具有排风功能的双螺杆挤出机，双螺杆挤出机加工成型，通过不同螺杆形式的
组合可在以下方面得到应用。

水温过低，过水过多，机头出料过软，过水立即变得很硬，在牵引力不匹配的作用下，造成断条。这一
现象常发生在PBT或PET、PC、AS、ABS等结晶速度极快或刚度极高的材料中，特别是小型机械在进行试
验时严重，此时提高水温，减少过水量，使进入切粒机的材料保持一定的柔软度，可以解决问题。

广州市普同实验分析仪器-双螺杆挤出机

双螺杆进料系统定量和均匀地向双螺杆挤出机中加入物料，主要包括：料斗、进料减速器、分配齿轮箱



、输送螺杆、变频调速系统。反应挤出等终粒状产品的生产，对产品尺寸稳定性要求不高，双螺杆挤出
机定做，双螺杆挤出机也可以将混合和挤出成型相结合，通过特定机头与合适下游设备，广东双螺杆挤
出机，更地生产出薄膜、板、管等产品。采用直接挤压法，省去了冷却造粒及再加热熔化步骤

可以减少压力波动，以为机头提供稳定压力的物料。

广州市普同实验分析仪器-双螺杆挤出机

用途：对于不易拉条成型及不易干料，可选用风冷模面热切造粒。两种制粒方式相比，由于可直接在模
面上进行切粒，省去在水槽或输送带上的冷却时间，此套制粒方法产量稍高。即反应挤出单体间的连接
。双螺杆挤出机由于具有优良的混合性能，特别适合用于反应性挤出，产生冒生材料，这种混合是否均
匀也决定了物料的质量。预混设备主要有高混机、高低混机组、混合机、以及负压无尘预混上料装置，
很好地解决了车间粉尘大、污染大、不符合环保标准的各种缺陷。

广州市普同实验分析仪器-双螺杆挤出机

粒料呈圆柱形，端面整齐，生产的中粒度、长度可调。

用途：适用于大部分塑料造粒，主要用于塑料填充改性、增强塑料、色母料、工程塑料合金、特殊母料
等塑料切粒工序，是一种应用为广泛的工艺，具有操作方便、易维护等优点，也是实惠的选择。辅助设
备主要包括：不锈钢水槽、风刀(干燥)、切粒机、振动筛、料仓、烘干机等。气冷式输送带拉条造粒。
切粒外观：粒料呈圆柱形，端面整齐，生产中粒径，长度可调。

真空太小或漏气或真空垫片垫得太高等原因。)，导致颗粒中有气体(蒸汽)体，形成中空。

广州市普同实验分析仪器-双螺杆挤出机

辅助设备主要包括：风冷拉条机、风冷带、切粒机、振动筛、成品料仓等。

水环模热切造粒辅机。切粒外观：颗粒呈圆片状，颗粒直径、厚度可根据客户要求调节。适用范围：

可根据试验工艺要求组合，使用方便，物料适用性强，料筒和螺杆材料采用特殊钢材，耐磨损、耐腐蚀
；

快开、换网、更快捷，可选用熔体泵，实现精密、高压挤出，

木纤维复合、发泡品、尼龙和可降解塑料的生产中。增加一个齿轮泵，可以减少压力波动，以为机头提



供稳定压力的物料。

广州市普同实验分析仪器有限公司双螺杆挤出机

广州普同的双螺杆混炼挤出造粒线是一条小型的高分子材料熔融挤出造粒的实验线，是普通塑料、工程
塑料、弹性体等物料混合、混炼挤出拉条切粒造粒的设备。该设备采用了小型精密的挤出机，可以做到
高质量混炼，出色的分散性、有效挤出的效果，是许多高校、研究院实验室、塑料制品加工公司研究高
分子材料特性、开发新材料的理想设备。

广州市普同实验分析仪器有限公司双螺杆挤出机

高校材料学学院，此设备可用于教学，研究高分子材料熔融、塑化过程中温度和压力等曲线表现，或者
对两种或者多种不同特性的物料进行混炼，共混，改性，研发新材料，以获得性能更好的新材料。

研究院用于研究物料特性、复合材料共混改性与反应挤出，或增强改性。

塑料制品公司用于小规模打样、生产工艺优化以及成本控制等。

广州市普同实验分析仪器有限公司双螺杆挤出机

这套双螺杆混炼挤出造粒线的特点是小型，整机长x宽x高约5300mm×1160mm×1700mm，整机重量约12
00kg，双螺杆挤出机厂家，占地面积小，运输方便，适用的材料选择多，是实用性极高的橡塑实验设备
。

广东双螺杆挤出机-双螺杆挤出机加工成型-广州普同(推荐商家)由广州市普同实验分析仪器有限公司提供
。广州市普同实验分析仪器有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求
提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。广州普同
——您可信赖的朋友，公司地址：广州市番禺区大龙街旧水坑村开发路3号之四十101，联系人：刘先生
。
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