
A级110#重交通道路石油沥青

产品名称 A级110#重交通道路石油沥青

公司名称 西安凌云石化发展有限公司

价格 .00/个

规格参数 型号:110#（kg/m3）
生产厂家:西安石化（%）
沥青的分类:道路沥青

公司地址 西安市雁塔区富源二路3号304室

联系电话 029-62826815 13325383588

产品详情

型号 110#（kg/m3） 生产厂家 西安石化（%）
沥青的分类 道路沥青 针入度 100-120（mm）
延度 大于150（cm） 软化点 48.1（℃）
闪点 236（℃）
产品质量合格证

产品名称：110#a级道路石油沥青 执行标准：协议指标

储存罐号：t7-6 批号：20100326

分析项目 质量指标 实测结果 实验结果

针入度（25℃，100g,5s）0.1mm 100～120 115 gb/t4509

针入度指数pi —1.5～+1.0 -0.283 gb/t4509

软化点（环球法），℃ ≮43 48.1 gb/t4507

动力粘度（60℃），pa.s ≮120 293.6 sh/t0557

延度（10℃，5cm/min),cm ≮40 >150 gb/t4508

延度（15℃，5cm/min),cm ≮100 >150 gb/t4508



蜡含量，% ≯2.2 1.6 sh/t0425
闪点，℃ ≮230 236 gb/t267

溶解度，% ≮99.5 99.88 gb/t11148

密度（15℃），g/cm3 实测记录 1.027 gb/t8928

薄膜烘箱试验（163℃，5h） gb/t5304

质量变化，% ≯±0.8 -0.6 gb/t5304

残留针入度比，% ≮55 64.6 gb/t4509

残留延度（10℃），cm ≮10 67 gb/t4508

判定结果 合格
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