
南阳F7袋式过滤器 F7中效袋式过滤器供应 拓鸿净化

产品名称 南阳F7袋式过滤器 F7中效袋式过滤器供应
拓鸿净化

公司名称 德州拓鸿净化设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 德州市德城区天衢街道

联系电话 15153415629 15153415629

产品详情

F7级袋式中效过滤器主要捕集1-5um的颗粒灰尘及各种悬浮物，采用热融工艺，结构稳定，风量大，可以
替换组合式亚过滤器使用，三门峡F7袋式过滤器，F7级袋式中效过滤器颜色为紫红色。

F7级袋式中效过滤器介绍：

1、捕集1-5um的颗粒灰尘及各种悬浮物。2、采用热融工艺，结构稳定，降低破漏风险。3、风量大。4、
阻力小。5、容尘量高。6、可重复清洁使用。7、型式：无框式和有框袋式.8、滤料：特殊无纺布或玻璃
纤维

9、效率：85%@1um（比色法）10、使用温度、湿度：80℃、80%

F7级袋式中效过滤器主要用于中央空调和集中送风系统，可用于空调系统的中级过滤，F7袋式过滤器分
类，以保护系统中下一级过滤器和系统本身，在对空气净化洁净度要求不严格的场所，经F7级袋式中效
过滤器处理后的空气可直接送至用户。

 

F9级袋式中效过滤器介绍及运行情况：

F9级袋式中效过滤器是F系列的中效过滤器，又称为亚过滤器。1、
常用规格：595x595x600毫米，6个袋子。2、 滤料色：深黄色合成纤维。3、过滤级别：F9/
EU9。4、过滤精度：能够过滤≥0.5μm微粒。



5、过滤效率：98%。6、耐温：100℃。7、湿度：100%

F9级袋式中效过滤器特点:

1、可重复使用多次。2、阻力小、风量大。3、广泛运用于空调系统的中级过滤。4、框材：铝合金或镀
锌板外框。

F9级袋式中效过滤器采用袋式结构可以的根据袋子个数的多少来增大过滤面积，F7袋式过滤器安装方法
，根据不同的要求可以制成3个 4个 5个 6个 7个 8个等袋子的过滤器；以保证下一级过滤有良好的过滤效
果，袋式结构气流均匀充满整个袋子，降低阻力并使容尘量达到。该类型过滤器外框由铝型材、不锈钢
、等材料作成稳固的支架，再根据布袋的多少制作隔架嵌入框内，即使在大阻力下也能保持良好的通风
和密封性能，是空气过滤系统普遍采用的中级过滤器

中效过滤器在空气过滤器中属F系列过滤器。F系列中效空气过滤器分袋式和非袋式两种，其中袋式包括F
5，F6，F7，F8，F9，非袋式包括FB（板式中效过滤器），FS（隔板式中效过滤器），FV（组合式中效
过滤器）。

浅谈空调系统初效过滤器压差小如何解决?

初效过滤器压差小应怎么解决?这种情况要视是现阶段的初效过滤器的新旧，粗效过滤器的阻力，安装位
置，初效过滤器的进风源，测量压阻力压差表的好坏等等。

各种情况我们都要考滤进来，绿源净化是的空气过滤器生产厂家，生产的各种初效过滤器，中效过滤器
，过滤器，！下面我们给大家分析一下初效过滤器压差小应怎么解决。

1、应该是初效过滤器使用时间太长堵塞了，需要更换或清洗了；这是会出现初效空气过滤器压差报警。

2、空调初效过滤器前的压力表读数不停摆动是因为新风和回风在初效前端汇合产生了涡流的原因，F7中
效袋式过滤器供应，我们也遇到过这种情况。实际上，空调初效过滤器前加微压差计本身就不科学科学
。因为微压差计要求前后段需要静压状态，度数才准确。而我们的空调系统达不到。

建议；修改SOP，测压差时将新风阀关死，减少产生了涡流条件。

3、空调初效过滤器前加微压差计本身是检测初效过滤器压降，以决定其清洗更换周期。一般100帕为上
限。

4、过滤器规格/ 建议终阻力（Pa）

G3（粗效）/ 100～200

G4 / 150～250

F5～F6（中效）/ 250～300

F7～F8（高中效）/ 300～400



F9～H11（亚）/400～450

与超 / 400～600

 

南阳F7袋式过滤器-F7中效袋式过滤器供应-拓鸿净化由德州拓鸿净化设备有限公司提供。“初效过滤器,
中效袋式过滤器,金属网过滤器,化学过滤器”选择德州拓鸿净化设备有限公司，公司位于：德州市德城区
天衢街道，多年来，拓鸿净化坚持为客户提供好的服务，联系人：任经理。欢迎广大新老客户来电，来
函，亲临指导，洽谈业务。拓鸿净化期待成为您的长期合作伙伴！
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