
鸣笛闪光型16路温度巡检仪

产品名称 鸣笛闪光型16路温度巡检仪

公司名称 北京长明灯科技有限公司

价格 2010.00/套

规格参数 品牌:长明灯
型号:WD16-MS
控制模式:智能温度控制调节器

公司地址 北京市海淀区永泰园15号楼904(住宅)

联系电话 010-59871868 15101002367

产品详情

品牌 长明灯 型号 WD16-MS
控制模式 智能温度控制调节器 温度范围 －100℃～＋400℃（℃）
控制类型 温度

鸣笛闪光型16路温度巡检仪

更多产品请看www.110sos.cn, www.516110sos.cn, 110sos.cn.china.cn。

一、产品特点：

鸣笛闪光型16路温度巡检仪（型号：wd16-ms，出厂价：2010元/套，零售价：2675元/套）在监测到任何
一路温度超过上限报警值、低于下限报警值、超出上限与下限设定的区间报警值时，立即鸣笛闪光报警
，并显示报警路数和共有几路报警，适用于通讯基站、计算机房、生产车间、仓库等场所。

本产品标配含有1只温度传感器（型号：wdc，出厂价：25元/只），可根据需要增配至16只，以便同时监
测16处场所的温度变化情况。

本产品由温度传感器、温度巡检仪、鸣笛闪光灯等组成。

二、技术性能：

1、报警方式：在监测到任何一路温度超过上限报警值、低于下限报警值、超出上限与下限设定的区间报
警值时，立即鸣笛闪光报警，并显示报警路数和共有几路报警。

2、温度传感器：pt100铂电阻，探头手柄式。欢迎选用多种微型温度传感器。

3、温度巡检仪：



①、监测温度：－100℃～＋400℃。

②、测量精度：±0.5℃f.s±1个字。

③、巡检路数：1～16路可选。

④、采样周期：0.5秒。

⑤、报警时可显示报警路数和共有几路报警。

⑥、报警时输出开关量信号，继电器触点容量ac220v/5a。

⑦、功能强大：每路均可设定上限报警值、下限报警值、零点修正值、满度校正值等。

⑧、支持数据远传：温度传感器引线长度可达100米（电阻≤30欧姆）。

4、鸣笛闪光灯：

①、报警音量：≤115分贝。

②、闪光频率：每分钟约100次。

5、工作电压：温度巡检仪ac220v，鸣笛闪光灯dc12v/220v电源适配器。

6、工作环境：温度－30℃～60℃，相对湿度≤85% rh。

7、体积：温度传感器探头φ7×50mm、手柄φ20×50mm、引线长约1米，温度巡检仪125×160×80mm
，鸣笛闪光灯90×70×20mm。
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