
消防应急节能灯灯座型声光控延时开关

产品名称 消防应急节能灯灯座型声光控延时开关

公司名称 北京长明灯科技有限公司

价格 25.00/个

规格参数 品牌:长明灯
型号:SZY

公司地址 北京市海淀区永泰园15号楼904(住宅)

联系电话 010-59871868 15101002367

产品详情

品牌 长明灯 型号 SZY

消防应急节能灯灯座型声光控延时开关

更多产品请看www.54110sos.com, www.54110sos.cn, www.110sos.cn。

一、产品特点：

1、本产品是在原开关的基础上增加了一个应急触发端，在应急触发端加电后，该开关所控制的电灯会被
强制开启，不再受声、光、延时等条件的控制，变成长明灯。

2、根据设计要求，本产品可分为单路供电型或双路供电型。

（1）单路供电型（szy-1）：在本产品的应急端火线加载220v电源后，正常火的供电中断，改由应急火为
电灯供电（正常火与应急火二选一单路供电），本产品所控制电灯变成长明灯。

（2）双路供电型（szy-2）：在本产品的应急端火线加载220v电源后，正常火照常供电（正常火与应急火
两路同时供电），本产品所控制电灯变成长明灯。

3、本产品型号：szjy-1、szjy-2，出厂价：25元/只，零售价：35元/只。

二、技术性能：

1、工作电压：ac220v。

2、负载功率：≤20w。

3、负载类型：led灯、节能灯、电子镇流型日光灯、灯泡。



4、声控灵敏度：≥50db。

5、光控灵敏度：≤10lux。

6、延时时间：半分钟。可订做长延时型。

7、单路供电型的产品在使用时，节能灯的功率和照度均会较少，属于正常现象。

8、我公司的声光控延时开关品种齐全、物美价廉，曾荣获北京建设建材名牌产品展览会消费者满意产品
称号。

三、使用方法：

将灯座的两根引线分别连接220v火线与零线，红色引线连接应急火线，严禁灯口短路。
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