
智能型污水池溢水报警器 长明灯

产品名称 智能型污水池溢水报警器 长明灯

公司名称 北京长明灯科技有限公司

价格 1150.00/套

规格参数 品牌:长明灯
产品型号:JSYZ

公司地址 北京市海淀区永泰园15号楼904(住宅)

联系电话 010-59871868 15101002367

产品详情

品牌 长明灯 产品型号 JSYZ
测量范围 适用范围广：还可用于弱

酸或弱碱溶液池、油料池
、储水槽桶罐等容器。

测量精度 控制范围：≥0.2米。

外形尺寸 溢水探测器160×80×45m
m，主机体积：155×125
×40mm。。（mm）

显示方式 数码

工作环境 工作温度：0℃～＋80℃。

智能型污水池溢水报警器

更多产品请看www.110sos.cn, www.54110sos.cn, 110sos.cn.china.cn。

一、产品特点：

智能型污水池溢水报警器（型号： jsyz，出厂价：1155元/套，零售价：1535元/套）在监测到污水池里面
的水位升高即将溢出时，在电网断电时，微电脑主机均会鸣笛报警，循环拨打10组报警电话号码，并播
放10秒报警录音通知有关人员，可防止因水满溢水造成漏水事故，适用于宾馆、饭店、写字楼等场所。

本产品标配含有1只浮球型溢水探测器（型号：jsyt，出厂价：80元/只），可根据需要增加至99只，以便
同时监测99个污水池内的水位变化情况。

本产品由溢水探测器、微电脑主机及电源适配器、2只遥控器等组成。

二、技术性能：

1、报警方式：在监测到污水池里面的水位升高即将溢出时，在电网断电时，微电脑主机均会鸣笛报警，
循环拨打10组报警电话号码，并播放10秒报警录音通知有关人员。



2、浮球型溢水探测器：

①、抗污能力强：采用工程塑料，机械强度高，密封性能好，不会因为长期浸泡在水里而生锈，也不会
因为污水池里有流动的悬浮物和液体波动而造成误报警或漏报警。

②、适用范围广：还可用于弱酸或弱碱溶液池、油料池、储水槽桶罐等容器。

③、监测数量多：多只溢水探测器可以并联使用。

④、使用方便：只需上下移动定位重锤的高度，就可以快速调整好监测水位的高低。

⑤、控制范围：≥0.2米。

⑥、工作温度：0℃～＋80℃。

⑦、触点容量：≤10a。

⑧、电线长度：≤4米。

3、微电脑主机：

①、在电网断电或出现浸水现象时，鸣笛、拨号、播放录音报警。

②、报警音量≤110分贝，报警时鸣笛30秒后自停。

③、可预置10组报警电话号码。

④、可录制10秒报警语音内容。

⑤、按接警电话机上的“＃”号键可远程遥控主机停止报警，返回布防状态。

⑥、电话线没连接好或被人剪断时会鸣笛报警。

⑦、电网断电或电话线断线后，已存的电话号码和录音不丢失。

⑧、内置电池，市电断电时亦能拨号报警。

⑨、内置涓流充电电路，既可使用普通电池，也可使用充电电池。

4、遥控器：可遥控布防、撤防、紧急报警，遥控距离≤50米。

5、遥控方式：315mhz 6万组编码，产品之间互不干扰。

6、工作电压：遥控器dc12v，微电脑主机dc12v/220v电源适配器。

7、选配：红外探测器、烟雾探测器、振动探测器、玻璃破碎探测器等。
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