
耐酸陶瓷砖、板 耐酸砖 120（Mpa）

产品名称 耐酸陶瓷砖、板 耐酸砖 120（Mpa）

公司名称 南宁伊莱特环保科技有限公司

价格 .00/个

规格参数 产品类别:耐酸砖
耐压强度:120（Mpa）
体积密度:2.31-2.4（kg/m3）

公司地址 广西区南宁市民族大道168号翡翠园祥云阁4-601
号

联系电话 0771-5676951 13207712170

产品详情

产品类别 耐酸砖 耐压强度 120（Mpa）
体积密度 2.31-2.4（kg/m3）

 耐酸陶瓷是以石英、长石、粘土为主要原料，经高温氧化分解制成的耐腐蚀材料，具有耐酸度高，吸
水率低，在常温下不易氧化，不易被介质污染等性质，除氢氟酸及热磷酸外，对湿氯盐水，盐酸、硫酸
、硝酸等酸类及在常温下的任何浓度的碱类，均有优良的抗腐作用。广泛应用于石油、化工、制药、食
品、造纸、化肥、农药、化纤、纺织、冶炼、电厂等行业，以及塔、池、罐、槽的防腐内衬，并在污水
处理工程方面和露天地面等工作场地都发挥其耐腐作用。

1、主要技术指标

项目 单位 指标 标准
体积密度 g/cm3 2.31-2.4 zbg94003-86

吸水率 % >0.2 gb8488-87
耐酸度 % 99.8 gb8488-87

抗弯强度 mpa 42 gb8488-87
抗压强度 mpa 120 zbg94003-86
热稳定性 130℃-20℃ 三次不裂 gb8488-87

备注：a、砖板按gb8488-87的1、2、3条的规定生产。b、可根据用户提供的产品图纸生产。c、可根据用户提供
的技术资料，设计砖板，和总体耐酸系统的工程施工。

2、主要规格

名称 规格（mm） 名称 规格(mm)
标准砖 230×113×65 耐酸瓷板 100×100×15



矩形砖 230×65×65 耐酸瓷板 150×150×15-30
横楔砖 230×113×55/65 耐酸瓷板 150×75×15-30
横楔砖 230×113×25/65 耐酸瓷板 125×125×15
竖楔砖 230×113×55/65 耐酸瓷板 80×80×10
竖楔砖 230×113×25/65 耐酸瓷板 50×50×10
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