
樊城区固废浸出毒性鉴别 易燃性鉴别 放射性检测

产品名称 樊城区固废浸出毒性鉴别 易燃性鉴别
放射性检测

公司名称 广分检测技术（苏州）有限公司

价格 .00/个

规格参数 检测范围:固废检测机构
周期:5-7天
服务范围:全国

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话  13545270223

产品详情

固废的产生类型

（1）工业固体废物：在工业生产和加工过程中产生的，排入环境的各种废渣、污泥、粉尘等。

（2）危险固体废物：特指有害废物，具有易燃性、腐蚀性、反应性、传染性、毒性、放射性等特性，产
生于各种有危险废物产物的生产企业。

（3）医疗废物：医疗卫生机构在医疗、预防、保健以及其他相关活动中产生的具有直接或者间接感染性
、毒性以及其他危害性的废物。

(4)城市生活垃圾：指工业生产过程排出的采矿废石，选矿尾矿、燃料废渣、冶炼及化工过程废渣等。

固体检测指标

固体废物和危险废物检测指标通常包括：镉、铜、汞、总砷、硒、铍、镍、钴、pH值、氰化物、氟化物
、浸出毒性、六价铬、铅、银、锌等。

固废检测相关标准及规范

GB 18599《一般工业固体废物贮存处置场污染控制标准》

GB 34330《固体废物鉴别标准通则》

GB 18485《生活垃圾焚烧污染控制标准》



GB 16889《生活垃圾填埋场污染控制标准》

GB 5085.7-2007《危险废物鉴别标准通则》

HJ/T298-2007《危险废物鉴别技术规范》
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