
天枢星牌TDJC-CW1型沥青防水卷材尺寸稳定性试验仪

产品名称 天枢星牌TDJC-
CW1型沥青防水卷材尺寸稳定性试验仪

公司名称 献县中试试验仪器销售部

价格 200.00/套

规格参数 品牌:天枢星
型号:天枢星牌TDJC-CW1
产地:河北省沧州市献县郭庄镇

公司地址 献县郭庄镇东孔庄村

联系电话  15530457711

产品详情

产品详情

一、TDJC-CW1型沥青防水卷材尺寸稳定性试验仪产品简介：TDJC-CW1型沥青防水卷材尺寸

稳定性试验仪是沧州泰鼎恒业试验仪器有限公司根据GB/T328《沥青防水卷材试验方法》开发

生产的。适用于测定沥青屋面防水卷材尺寸稳定性。二、TDJC-CW1型沥青防水卷材尺寸稳定

性试验仪技术参数：1、钢板(大约280mm×80mm×6mm)用于裁切，它作为模板来去除露出的

涂盖层，在放置测量标记和测量期间压平试件。2、长臂规钢制，尺寸大约25mm×10mm×250

mm，上配有定位圆锥（直径大约8mm,髙度大约12mm,圆锥角度约60°)及可更换的画线钉(尖

头直径约0.05mm)，与圆锥轴距离LA=(190±5)mm(见图1)。3、长度测量装置测量长度至少300

mm,刻度至少1mm。4、精确长度测量装置(如读数放大镜）刻度：0.05mm。
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