
梁子湖阻垢剂检测 絮凝剂检测 水处理剂检测

产品名称 梁子湖阻垢剂检测 絮凝剂检测 水处理剂检测

公司名称 广分检测技术（苏州）有限公司

价格 .00/个

规格参数 检测范围:水处理剂检测
周期:7-10天
服务范围:全国

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话  13545270223

产品详情

水处理剂检测范围

絮凝剂、缓蚀剂、阻垢剂、杀生剂、涣散剂、清洗剂、预膜剂、消泡剂、脱色剂、螯合剂、除氧剂及离
子交流树脂、杀菌灭藻剂、无机凝聚剂、无磷水处理剂、疏水处理剂、污水处理剂、冷却水处理剂、空
调水处理剂、二氧化氯水处理剂、水处理药剂等。

水处理剂检测项目

固含量、氯酸钠、浓度、聚丙烯酰胺、硫酸铝、氨氮、指标、重金属、氯化铁、质量检测等。

水处理剂检测相关标准

GB/T 22594-2018《水处理剂 密度测定方法通则》

GB/T 4482-2018《水处理剂 氯化铁》

GB/T 17514-2017《水处理剂 阴离子和非离子型聚丙烯酰胺》

GB/T 14591-2016《水处理剂 聚合硫酸铁》

GB/T 33086-2016《水处理剂 砷和汞含量的测定》

GB/T 10531-2016《水处理剂 硫酸亚铁》

GB/T 33085-2016《水处理剂 聚二甲基二烯丙基氯化铵》



GB/T 31816-2015《水处理剂 聚合物分子量及其分布的测定》

GB/T 31246-2014《水处理剂 阳离子型聚丙烯酰胺的技术条件和试验》

GB/T 22627-2014《水处理剂 聚氯化铝》

GB/T 18175-2014《水处理剂 缓蚀性能的测定》

GB/T 10533-2014《水处理剂 聚丙烯酸》

GB/T 29341-2012《水处理剂用铝酸钙》

GB/T 22626-2008《水处理剂阻垢性能的测定》

GB/T 22592-2008《水处理剂 pH值测定方法通则》

GB/T 22596-2008《水处理剂 铁含量测定方法通则》

GB/T 16632-2008《水处理剂阻垢性能的测定》

GB/T 20778-2006《水处理剂可生物降解性能评价》

GB/T 17218-1998《饮用水化学处理剂卫生安全性评价》

HY/T 163-2013《海水水处理剂分散性能的测定》
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